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OBPAILIEHUE
O pacCMOTPEHHH 000CHOBAaHHOCTH 3aKyIIKH

B cooTsetcTBUM ¢ pacnopskerneM [Ipasutensctsa HoBocuGupekoit o6nacty
Ne 213-pm ot 21.05.2013 ., mpo1ry cornacoBaTh pa3MelleHHe 3aKa3a cO CIIeAYIOMIMA
XapaKTepPUCTUKAMH
1 |3aka3umk MunrcrepcTBo 06pa3oBaHusl, HAYKU U
MHHOBALMOHHOM MOJUTHUKH
HoBocubupckoii o6mactu

2 |MHH/KIII 5406613324 / 540601001

3 | Anpec peructpanuu 630011, r.HoBocubupck, Kpacusit
IpOCIeKT, 18

4 |IlouroBEIit ampec 630011, r.HoBocubupck, Kpacusiii
IIPOCIHEKT, 18

5 | Anpec 31eKTPOHHO# MOYTEI, Ha crmtbo@mail.ru

KOTOPBIX HEOOXOIMMO HaIlPpaBUTh
YBEIOMJIEHUSI X IPOTOKOJIBI O
paccMOTpeHHH o0palleHus

6 |®.M.O. D0MmKHOCTHOTO JIMLA, Benymuii sxonomuct I'KY HCO
OTBETCTBEHHOT'O 3a 3aKYIIKY «IPMTBO» anununa B.I'.

7 | Homep KoHTaKkTHOTO Tenedona 2105892

8 |IIpenmer 3aka3a ¢ ykazaHueM ITocTaBKka KOMIIIEKTOB 060PYI0BAHHS
XapaKTepUCTUK U KOJIHYECTBA «Pabouee MecTo yuurens» s
IIOCTABJIIEMOTO TOBapa, 00pa30BaTeNbHBIX YUPEXKIECHUH
XapaKTEepUCTUK B 00beMa HoBocubupckoit obmactu
BBINIOJIHSAEMBIX paboT, XapaKTepUCTHUKA U KOJHYECTBO
OKa3bIBa€MBIX YCITyT IIOCTaBJIIEMOr'0 TOBapa yKa3aHkI B

TeXHHYECKOM 3aJaHUU
9 |Komer OKIT u ux HaumeHoBa"us | 3020206 DBM YIIPaBISIOITHE

(pacudbpoBKH)
10 | Cnocob 3akynku OTKpEITEI} ayKIIMOH B 3JIEKTPOHHON hopme
11 |Mecro nocraBku ToBapa, B cooTBeTcTBHU ¢ pazHapsaKoi 3aka3unka

BBITIOJTHCHH pa60T, OKa3aHMHs
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12 | Cpok nmocraBku ToBapa, B teuenne 60 (mectumecsatu) paboumx
BEITIOJIHEHHUS paboT, OKa3aHus OHEW CO MOHs, CJIEeAyIOUIero 3a JHEM
yCIyT 3aKJII0YEeHHs] KOHTPaKTa.

13 | YcnoBus nocraBku ToBapa, Tosap nocrapnsercs no agpecy
BEITNIOJIHEHHUS paboT, OKa3aHus IPYy30I10JIy4aTess CUJIaMH U CPEACTBAMH
yCIyT IlocraBmuyka e IMHOBPEMEHHO.

[TocraBnsieMblit TOBap JOJDKEH
COOTBETCTBOBATh TPeOOBAaHUSIM KaueCcTBa U
6€30MacHOCTH TOBAPOB B COOTBETCTBHH C
NEeUCTBYIOIUMU CTaHIApTaAMHM,
YTBEPXXJIEHHBIMU B OTHOIIIEHHUH JaHHOT'O
BH/Ia TOBapa U IIOATBEPKAATHCS
COOTBETCTBYIOILUMHU JOKYMEHTaMH,
0(hOpPMIIEHHBIMH B COOTBETCTBUH C
JENCTBYIOIUM POCCUHCKUM
3aKOHOJaTEIbCTBOM.

ITocTaBnsieMblit TOBap MOKEH OBITH HOBBIM
ToBapoM. "oz Beilycka — He panee 2013 T.
ITocraBisieMblit TOBap JOKEH UMETh
YTIaKOBKY, IPeI0TBPAILAIOIIYI0 OPYY
TOBapa IIpH¥ TPAHCIIOPTHUPOBKE U XPaHEHUH

14 | Hanuume nocTaTo4yHOro 51271 285,00 (IIatbaecaT oquH MUJUIHOH
(cBOGOIHOTO) DHHAHCOBOIO JIBECTH CEMBJECAT OHA THICSYA ABECTH
obecrieueHust (JINMUTOB BOCEMBIECHAT IIAATh) pyOsteit 00 komeek
OIOKETHBIX 00513aTeNbCTB,

IoKaszaTelied I1aHa QUHAHCOBO-
XO03HCTBEHHOM AEATENbHOCTH) JIJIs]
OCYLIECTBJICHUS 3aKyIIKH

15 |Hayanbnas (MakcuManbHas) nena |51 271 285,00 (TISTbAECST OQUH MAJIIHOH

KOHTpaKTa JBECTH CEMBIECAT OAHA THICSYA IBECTH
BOCEMBIECST IAAThH) pyoOieit 00 xomeek

16 | @opma, cpoku U mopsAnoK omnaTsl | Oruiata MpOU3BOIMTCS IyTeM

II0 KOHTPAKTY (ZIOTOBOPY) O€3HaIIMYHOTO MEePEYHCIIEHUS TEHEKHBIX
CpeaCTB Ha pacueTHsIi cuet [locraBiuka
€IMHOBPEMEHHO I10 (aKTy IOCTABKU
Tosapa B Teuenue 30 (Tpuauaru)
KaJIeHIApHBIX JHEH Mocye MoaIucaHus
CTOpPOHAMH aKTa IIpueMa - repeadyn
TOBapa, Ha OCHOBAHHH CUETa,
BBICTaBJIEHHOI'O MIOCTABIIIMKOM, a TAK)Ke
cyeTa-(aKTypbl, TOBAPHO-TPAHCIIOPTHON
HaKJIaJHOM.

17 | HaumeHOBaHMeE ¥ PEKBU3UTEI ITocranoBnenwue IIpaBurenscrea

IIPAaBOBOI'0 aKTa OpraHa
HUCIIOJIHUTEJILHOU BJIACTHU

HoBocubupckoii o6mactu ot 26.03.2013 Ne
117-n «O6 ytBepxaenuu KoMmekca Mep
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PEIIeHHs pyKOBOIUTES obpaszosanust HoBocubupckoii 06mactu B
TOCYAapCTBEHHOI'O YUPEXKACHHUS, 2013 roxy u Ha nepuozx 10 2020 romay»
IIPey CMaTPUBAIOILETO

COOTBETCTBYIOLLYIO 3aKYIIKY
18 | HaumenoBaHue rocymapcTBennoli | [1ocTaHOBJICHHE [IpaButenscTBa

(BeIOMCTBEHHOM, LIEJIEBOHA) HoBocubupckoii o6mactu ot 26.03.2013 Ne
nporpammel HoBocubupckoit 117-n «O6 yrBepxaennn Kommiekca Mep
06J1acTH, B paMKax KOTOpOif 10 MOIEPHHU3ALUU CUCTEMBI OOIIIEro
OCYIIECTBIIAETCS 3aKyIKa obpazoBanus HoBocubupckoit o61actu B

2013 roay u Ha nepuozn 1o 2020 romay»

19 | Hononuutensuas undopMarms mo | KoMIUIEK Tl obopynoBanus «Pabouee
00OCHOBAHHIO 3aKyIIKH, MECTO YYHTENS» NPUOOPETAIOTCS C LENBIO
IpUMeYaHusl, KOMMEHTapUH BHEJIDEHHS COBPEMEHHBIX
00pa3oBaTeNIbHBIX TEXHOIOTHIL 1
NOBBIIIEHUS 3)PeKTUBHOCTH
00pa3oBaTenpHOro Mporecca B
00pa30BaTENbHBIX YUPEIKTCHHUAX
HoBocubupckoii o61actu

TexHn4eckoe 3ananue u KoHGUTYpanus
060opynoBaHus pa3paboTaHbl HA OCHOBAHHH
aHaJM3a OMbITa SKCIUTyaTaluH
obopynoanus u I10, nocrasnensoro 8 OY
HCO B npormutom ropy.

Y4TeHBI 3aMeYaHus U ITOXKeNaHus
nenaroroB  MeroauctoB OV, akTUBHO
UCTIOJIB3YIOIIUX TaKHe KOMIUIEKTHI B T.
Hosocubupcke u paitonax HCO.

B TexuuveckoM 3ananuu npearaercs
UCTI0JIb30BaTh HOBBIE TEXHUYECKHE
PELICHHS ¥ CPECTBA, KOTOPEIE ObLIH
NPOJEMOHCTPHPOBAHEI Ha MEXIyHAPOIHOM
BBICTaBKe 0Opa3oBanus « YuCu6 2013» u
BbI3BaIM OOJNBIIOI HHTEpeC
00pa3oBaTeIbHON OOLIeCTBEHHOCTH.

[Ipunoxenus k oGpareHuro:
1. TexHu4eckoe 3amanue Ha 3aKyIIKY;
2. Pacuer HavanbHON (MaKCHMAIBHOI) LIEHBI rOCyIapCTBEHHOI'O KOHTPAKTA;
3. Kommepueckue npemioxenns —Ha 3 1. B 1 9K3.;
4. IlucemMo B MeXBeIOMCTBEHHYO pabodyro rpymmy 1o 3akymkam HoBocubupckoit
obnacTy.

Munuctp B.A. Huxonos

«LA (?//és‘ééﬂ c_ 2013 .

Qeaed-
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MUHHUCTEPCTBO ITepomy 3amectuTemo ['y6epHaTopa
OBPA3OB AHI/Iﬂ, HAVKU U HOBOCI/I61/IpCKOI71 obsactu —
HHHOBAHHOHHOﬁ NOJIUTUKHA Hpeﬂceﬂa’l:‘eﬂlo MEXBEIOMCTBEHHOM
HOBOCI/IBI/IPCKOﬁ OBJIACTH paﬁoqem TPpYNIIBI 110 3aKyIIKaM

(Muno6pnaykn HoBocubupckoii o6/1acth) HoocnOupekoft obractn

MHUHUCTP A K. Co6oneBy

Kpachsrit npocnexr, 1.18, r. HoBocuGupck, 630011
Ten.: (383)223-18-48, daxc: (383)223-63-82
E-mail: info@edu.nso.ru
WWW.minobr.nso.ru

008200 N AS3G 0/ /s
Ha Ne oT i

VBaxkaeMslii Anatonnii KoncrantuHOBUY!

B coorserctBMM ¢ pacrnopsbkeHueM IIpaButensctBa HoBocuGupcekoit o6mactu
Ne 213-pn or 21.05.2013 r., mpomry coriacoBaTh pa3MelICHHE 3aKa3a Ha IIOCTABKY
KOMIUIEKTOB 00opynoBanus «Pabodee MecTo yuuTens» s 06pa3oBaTENbHBIX yUPEKACHHI
HoBocubupckoii o6macty.

[

P B.A. HukoHoB





Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на приобретение комплектов оборудования «Рабочее место учителя» для образовательных учреждений Новосибирской области
Все поставляемое оборудование должно быть новым и изготовлено не ранее 2013 г. Оборудование по своим параметрам должно соответствовать техническим характеристикам, приводимым в техническом задании. Код ОКДП - 3020206 ЭВМ управляющие.
Предметом размещения заказа в рамках рассматриваемого аукциона является закупка программно-технических комплексов для организации и оснащения рабочих мест учителей образовательных учреждений.

Указанные программно-технические комплексы представляют из себя комплект технологически и функционально взаимосвязанных товаров, обеспечивающих целостное оснащение рабочих мест учителей.

Возможность поставки (закупки) комплектов товаров прямо предусмотрена Гражданским кодексом РФ (ст. 479).

Закупка программно-технических комплексов для организации и оснащения рабочих мест учителей соответствует и потребностям заказчика, выражающихся в необходимости оснащения рабочих мест учителей комплектом оборудования, работающего, как единый комплекс с единым пакетом гарантийного и сервисного обслуживания.

Учитывая специфику пользователей оборудования, потребностью заказчика является закупка именно комплекта оборудования, связанного в единый комплекс, а не набора оборудования, имеющего возможность функционирования друг с другом.

Подобная потребность продиктована необходимостью достижения такого эффекта, при котором заказчик будет избавлен от организации и финансирования технического обеспечения совместного функционирования раздельно закупленных товаров и, что особенно важно, от этой функции будет избавлен непосредственный пользователь (учитель).

Кроме того, в потребности заказчика входит избавление самого заказчика и непосредственного потребителя от технического сопровождения в случае возникновения неисправности (а именно, выявления неисправности и ее локализации с точностью до товара, закупаемого отдельным лотом). В этой связи целью и потребностью заказчика является создание условий, при которой утрата всем программно-техническим комплексом полнофункциональной работоспособности являлась бы гарантийным случаем, влекущим выполнение поставщиком гарантийных обязательств (включающих и поиск, и локализацию, и исправление неисправности, а также последующую настройку функционирования всего комплекса).

В силу этих обстоятельств, закупка товаров (входящих в комплекс) отдельными лотами будет прямым противоречием положениям части 2 ст. 34 ФЗ-94 (в случае размещения заказа в форме аукциона) в части несоответствия требований к закупаемому товару потребностям заказчика. ФЗ-94 исходит из того, что требования к закупаемому товару должны соответствовать потребностям заказчика, а не наоборот.

Учитывая, что, в значительной степени, оборудование, входящее в состав закупаемого комплекса относится к средствам вычислительной техники, надлежащим способом размещения заказа (в силу п.4 ст.10 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005 г. и распоряжения Правительства РФ от 27 февраля 2008 г. N 236-р) будет являться проведение торгов в форме однолотового электронного аукциона.

Все ноутбуки должны быть сертифицированы для работы с операционной системой Windows 7. Должны быть представлены копии сертификатов или копии страниц с сайтов Разработчика операционной системы, содержащих информацию о сертификации, предлагаемой к поставке модели ноутбука для работы в среде указанных ОС.
Производство, проектирование, разработка, монтаж и обслуживание ноутбуков должно быть сертифицировано по стандартам серии ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Должен быть предоставлен сертификат ГОСТ-Р о соответствии системы качества и о внесении организации в Регистр систем качества.

Ноутбуки должны иметь сертификат соответствия ГОССТАНДАРТА России на соответствие требованиям:

· ГОСТ Р МЭК 60950-1-2005 «Безопасность оборудования информационных технологий»;

· ГОСТ 26329-84 «Машины вычислительные и системы обработки данных. Допустимые уровни шума технических средств и методы их определения»;

· ГОСТ Р 51318.22-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационной техники.»;

· ГОСТ Р 51318.24-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость оборудования информационных технологий к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний»;

· ГОСТ 28139-89 «Оборудование школьное. Общие требования безопасности».

Ноутбуки должны иметь сертификаты на соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
Общие особенности рабочей среды

Оборудование должно обеспечивать устойчивую работу в условиях колебаний напряжения и частоты переменного тока электрической сети в пределах, соответствующих стандартам на электроснабжение потребителей РФ. Система электропитания должна обеспечивать реальное заземление. Шумовые характеристики от работы оборудования должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51401-99 и ГОСТ Р 51400-99, если нет специальных требований.

Требования к поставляемым товарам по сертификации:

- все поставляемое оборудование, подлежащее  обязательной сертификации, должно иметь сертификаты соответствия.

Требования к поставляемым товарам по стандартизации:

- все детали и материалы, применяемые при изготовлении изделий имеющие ГОСТ и ТУ должны им соответствовать.

Требования к поставляемым товарам по надежности:

- поставляемое оборудование должно сохранять работоспособность в течение 2-х лет со дня изготовления при условии соблюдения правил хранения и эксплуатации, и не менее 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Требования к поставляемым товарам по безопасности:

- комплекты предназначены для эксплуатации малоквалифицированным персоналом (учащимися общеобразовательных учреждений). В связи с этим оборудование должно соответствовать:

- ГОСТ Р МЭК 335-1-94 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р МЭК 60204-1-99 «Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования»;

- ГОСТ Р 50948-2001 «Средства отображения информации индивидуального пользования. Общие эргономические требования и требования безопасности»;

- ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности».

- ГОСТ 28139-89 «Оборудование школьное. Общие требования безопасности».
Требования по обеспечению запасными частями и расходными материалами

Все оборудование должно быть оснащено запасными частями и принадлежностями в соответствии с технической документацией на изделие.

Требование к документации на поставляемые товары

Документация на поставляемые товары должна отвечать следующим нормативам:

- ГОСТ 2.601 «ЕСКД. Эксплуатационные документы».

- ГОСТ 25565-88 «Приборы электронные измерительные. Документация, поставляемая с электронными измерительными приборами»

Каждый комплект оборудования должен сопровождаться документацией на русском языке.

Общие функциональные особенности

В составе стандартной поставки должны присутствовать все драйверы, необходимые для эксплуатации оборудования.

Гарантийные обязательства:

На оборудование предоставляется гарантия сроком 1 год. Гарантийное обслуживание включает в себя, по необходимости: устранение возможных дефектов, ремонт и замену дефектных деталей, замену оборудования. 

Поставщик должен обеспечить гарантийное обслуживание в сервисных центрах, которые указаны в паспорте. В паспорте должны быть указаны условия гарантийного обслуживания, адрес ближайшего сервисного центра и номер контактного телефона.

Поставщик должен обеспечить контактный телефон, по которому пользователи оборудования могли бы связаться с квалифицированным персоналом Поставщика для консультаций по выявленным неисправностям в работе оборудования. Такой контактный телефон должен функционировать в г. Новосибирске и функционировать по рабочим дням с 8 до 19 часов (местное время).

Условия гарантийного обслуживания:

Для предъявления требования на гарантийное обслуживание необходимо предоставить гарантийный талон и заполненное гарантийное письмо. Рекламации принимаются сервисными центрами по факсу, электронной почте, по почте или в оригинале от клиента. Рекламации могут быть поданы в предприятие, где было приобретено оборудование. Срок рассмотрения рекламации и принятия решения о гарантийном ремонте составляет от 1 до 3 рабочих дней. В течение этого срока получателю обеспечивается информационная поддержка сервисного центра в виде технической консультации и, в случае необходимости, акт с указанием:

- признания случая гарантийным или не гарантийным;

- списка запасных частей, подлежащих замене;

- перечня работ по ремонту оборудования, либо решение о замене оборудования.

В случае признания случая гарантийным, сервисный центр обязан приступить к выполнению гарантийных обязательств не позднее 3 рабочих дней с момента обращения клиента. Работы должны быть завершены не позднее, чем через 15 рабочих дней с момента обращения клиента. На время гарантийного ремонта должно предоставляться подменное оборудование.

Гарантийное обслуживание включает в себя, по необходимости: устранение возможных дефектов, ремонт и замену дефектных деталей, замену оборудования. 

Гарантийный ремонт оборудования производится на территории сервисного центра. Затраты на доставку оборудования в адрес сервисного центра несет Поставщик. 

Сервисный центр оформляет всю документацию по ведению гарантийного обслуживания оборудования, обеспечивает ее сохранность и предоставляет ее получателю в установленной форме.

Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: в цену должна быть включена:

· стоимость товара (Оборудования), включая его принадлежности и расходные материалы;
· стоимость транспортировки товара (Оборудования) до склада Заказчика, включая все сопутствующие расходы, такие как расходы по хранению, страхованию, оплате таможенных пошлин, НДС, налогов, сборов и других обязательных платежей;

· стоимость тары, упаковки, а так же приспособлений, необходимых для передачи товара (Оборудования).
Оборудование должно соответствовать или превышать требования приведенных технических характеристик по производительности и эргономическим показателям.

Наличие указанного лицензионного программного обеспечения обусловлено необходимостью взаимодействия с уже установленной у заказчика сетевой инфраструктурой и программным обеспечением.

	№ п/п
	Наименование товара
	Показатели для определения соответствия

	Комплект оборудования «Рабочее место учителя» в составе:

	1. 
	Ноутбук с предустановленным ПО – 297шт.
	Ноутбук должен иметь не глянцевую внешнюю и внутреннюю поверхность, устойчивую к царапинам и истиранию.

В ноутбуке должна быть реализована встроенная система защиты жесткого диска от падений, тряски, вибрации. Наличие в ноутбуках датчика, определяющего резкое движение ноутбука в пространстве, который при резком движении ноутбука паркует головку жесткого диска, чтобы избежать (уменьшить) его повреждения.

На корпусе ноутбука должен быть предусмотрен специальный разъем (замок безопасности), обеспечивающий снижение риска кражи защищаемого устройства.

Ноутбук должен быть реализован в виде единого конструктивного элемента массой не более 2,5 килограмма.

Наличие процессора с не менее чем с двумя ядрами, четырьмя потоками, номинальной тактовой частотой не менее 2.5 ГГц, максимальной тактовой частотой не менее 3.2 ГГц, объемом кэш-памяти последнего уровня не менее 3 МБ

Объем оперативной памяти не менее 4 Гбайт, должна быть возможность расширения до не менее 8 Гбайт, тип оперативной памяти не хуже DDR3, частота памяти не менее 1600 МГц.

Объем жесткого диска не менее 500 Гбайт со скоростью вращения шпинделя не менее 7200 об/мин.

Наличие дискретного графического контроллера с объемом видеопамяти не менее 1024 Мб и типом памяти не хуже DDR3.

Поддержка стандарта беспроводной связи 802.11n.

Наличие встроенного привода DVD-RW с возможностью записи двухслойных оптических дисков DVD.

Время автономной работы должно быть не менее 7 часов.

Наличие функции быстрого заряда батареи.

Наличие не менее двух встроенных колонок, работающих в стерео режиме.

Наличие экрана со светодиодной подсветкой с диагональю не менее 15,6 дюйма и разрешением не менее 1366х768. Тип покрытия экрана – матовое.

Наличие встроенной веб-камеры с разрешением не менее 720p HD.

Наличие встроенного микрофона.

Наличие координатно-указательного устройства в виде сенсорной панели с функцией распознавания касаний нескольких пальцев.

Наличие встроенной русифицированной влагозащищенной клавиатуры, все клавиши клавиатуры должны быть полноразмерными. Клавиатура должна обладать выделенным цифровым блоком. Наличие выделенной клавиши включения/выключения беспроводной сети.

Наличие встроенного устройства чтения карт памяти с поддержкой форматов SD, SDHC, SDXC.

Наличие сетевого контроллера Ethernet с максимальной скоростью передачи данных не менее 10/100/1000 Mбит/сек.

Наличие модуля Bluetooth версии не ниже 4.0.

Наличие не менее четырех USB портов: не менее двух портов USB версии не менее 2.0 и не менее двух портов USB версии не менее 3.0.

Наличие не менее одного порта VGA и порта с максимальной пропускной способностью не менее 10,2 Гб/с (Поставщик обеспечивает возможность подключения к оборудованию Заказчика, имеющему порт HDMI), не менее одного порта RJ-45, не менее одного порта для подключения наушников, не менее одного порта для подключения внешнего микрофона.

Адаптер питания должен иметь потребляемую мощность не выше 65 Вт.

Наличие предустановленной операционной системы с характеристиками: современная многозадачная русифицированная операционная система с графическим интерфейсом, поддержкой оперативной памяти не менее 4Гб, поддержкой архитектуры процессора 64-бит, возможностью быстрого переключения между пользователями, наличие поддержки  включения в доменную среду на базе Active Directory. Операционная система должна обеспечивать полноценное функционирование нижеуказанного программного обеспечения:

Предустановленное программное обеспечение создания и редактирования веб-сайтов должно обеспечивать:

Графический HTML-редактор с поддержкой дизайна материала как в визуальном режиме, так и в режиме работы с кодом; разработкой страниц для систем управления контентом, возможностью синхронного тестирования совместимости с браузерами и подготовкой контента для мобильных устройств. Локализовано на русский язык для использования в России: 

- поддержка технологий HTML, CSS, XHTML, XML, JavaScript, Ajax, PHP, ColdFusion и ASP; 

- разработка проектов с использованием возможностей CSS3 и HTML5; 

- возможность использования CSS-переходов, позволяющих создавать динамические макеты и анимацию путем изменением значений и свойств CSS; 

- создание сайтов, автоматически адаптирующихся под экраны различных размеров; 

- возможность управления отображением макета в портретной и альбомной ориентации для правильного отображения сайтов на экранах мобильных и планшетных устройств при их повороте; 

- интеграция с технологией jQuery Mobile, предоставляющей быстрый доступ к готовым шаблонам сайтов, интерактивным элементам, библиотекам цветов и заготовкам кода для разработки сайтов и приложений для мобильных и планшетных устройств; 

- встроенное тестирование и параллельное сравнение результатов в большинстве современных браузеров с учетом операционной системы, а также на мобильных устройствах и планшетах; в т.ч. в режиме представления экранов нескольких устройств в одном окне; 

- встроенная поддержка различных CMS (систем управления контентом), включая WordPress, Joomla!, Drupal и др. интеграция с редакторами растровой и векторной графики и анимации; 

- встроенные библиотеки интерактивных эффектов для веб-страниц; 

- возможность создания библиотек изображений и готовых элементов оформления для их повторного использования, в том числе и в других проектах; 

- наличие библиотеки готовых к использованию фрагментов кода HTML, JavaScript, CFML, ASP, PHP; возможность сохранения собственных фрагментов кода в библиотеку для их повторного использования; 

- экспорт HTML кода в виде готовых приложений для мобильных и планшетных платформ Android и iOS; 

- защищенная выгрузка готовых проектов по протоколам FTPS, FTPeS.

Предустановленное программное обеспечение создания и редактирования видеофильмов должно обеспечивать:

- наличие возможности работы с цифровыми видеокамерами с типом записи на жесткий диск или флэш-память и поддержкой подключения по разъемам USB;

- наличие возможности монтажа видеоматериалов, накладывания звукового сопровождения, применения титров и переходов между сценами;

- наличие возможности выбора формата изображения создаваемого видеофильма (4:3 и 16:9), а также частоты кадров;

- наличие возможности записи видео с веб-камеры;

- наличие возможности вставки в видео анимированного текста;

- наличие возможности разделения клипа на несколько сцен с предварительным просмотром каждой из сцен;

- наличие возможности просмотра материала в полноэкранном режиме;

- наличие эффекта шумоподавления для удаления визуального шума (зернистости) видео;

- наличие функции автоматического определения сцен при захвате видео с видеокамер;

- наличие функции стабилизации изображения для коррекции видеоматериалов, снятых при неустойчивом положении камеры (например при ходьбе или в автомобиле);

- наличие не менее 20 эффектов перехода между видеофрагментами;

- наличие возможности сохранения результатов работы с разрешением не менее 1920х1080;

- наличие возможности импорта данных не только через специализированный браузер программного продукта, но и с помощью функции «drag and drop»;

- наличие функции контроля избыточной громкости аудиодорожки;

- наличие возможности экспорта готового материала на DVD- , Blu-ray-диски, а также на сторонний видеохостинг.

Предустановленное программное обеспечение для записи DVD-дисков должно обеспечивать:

- наличие возможности создания DVD-видеодисков с использованием, как готовых шаблонов (не менее 50 готовых шаблонов), так и самостоятельно созданных;

- наличие возможности создания дисков различных форматов: 4:3 и 16:9;

- наличие возможности сохранения образа создаваемого диска на жесткий диск компьютера;

- при импорте группы фотографий, программное обеспечение должно автоматически создавать слайд-шоу с применением этих фотографий;

- наличие возможности автоматической проверки созданного проекта DVD-диска на предмет ошибок;

- наличии функции автоматического импорта видеоматериала с цифровой видеокамеры и записи на DVD-диск;

- наличие возможности записи однослойных и двухслойных дисков.

Предустановленное программное обеспечение для редактирования фотографий  должно обеспечивать:

Редактор растровой графики с поддержкой аппаратного ускорения, работы с трехмерной графикой и создания видеопроектов, анализом изображений, средствами автоматической ретуши и пакетной обработки, изобразительными эффектами и средствами цветокоррекции, поддержкой файловых форматов фотокамер и большинства растровых форматов файлов, вкл. PSD, TIFF, JPEG DNG, PNG, TARGA, DICOM. Локализовано на русский язык для использования в России: 

- нативная поддержка как 64-разрядных, так и 32-разрядных вычислительных платформ MS, Windows, Macintosh; 

- управление цветом по стандарту ICC, поддержка цветовых пространств Lab, RGB, CMYK; 

- сохранение данных в фоновом режиме и восстановление изображения после программных сбоев; 

- возможность работы со слоями с управлением прозрачностью, режимами наложения цвета, фильтрацией слоев по ключевым признакам, группировкой слоев и сохранением переключаемых слоевых композиций; 

- обратимая кадрировка изображений; 

- функции с заполнением областей на базе анализа содержимого окружающих участков при удалении объектов, перемещении объектов, точечной ретуши; 

- функция трансформации изображений с сохранением пропорций значимых объектов; 

- функция управляемого исправления искажений широкоугольной оптики в изображениях и устранения геометрических и перспективных искажений, внесенных при съемке; 

- создание множественных настраиваемых эффектов размытия на изображении; 

- инструменты рисования с имитацией реальных кистей и возможностью задания параметров формы, длины, жесткости и затухания; 

- возможность создания изображений расширенного динамического диапазона (HDR) с функцией автоматического удаления «ложных» изображений (фантомных элементов); 

- инструменты подрезки и монтажа видео, добавления эффектов перехода между роликами, возможность использования корректирующих слоев для применения к видеоматериалам эффектов оформления, цветокоррекции и фильтров; добавление аудиодорожек; вывод готовых проектов

Предустановленное программное обеспечение для создания фотоколлекций должно обеспечивать:

- наличие возможности импорта изображений из фотокамеры;

- наличие поддержки форматов файлов JPEG и RAW;

- наличие возможности создания фотоальбомов по датам;

- наличие возможности предоставления общего доступа к фотографиям путем добавления их в веб-альбомы;

- наличие возможности добавления к фотографии данных о географических координатах места съемки;

- наличие возможности добавления подписей к фотографиям;

- наличие возможности создания коллажей из фотографий;

- наличие возможности просмотра слайд-шоу в полноэкранном режиме под  выбранное музыкальное сопровождение;

- наличие возможности создания резервной копии фотографий на CD или DVD.

Предустановленное программное обеспечение создания и редактирования музыкальных композиций должно обеспечивать:

- запись, редактирование, микширование, экспорт музыкальных композиций;

- использование совместно со звуком изображения и видео для создания учебных аудиовизуальных материалов; 

- наличие возможности подключения внешних плагинов обработки звука;

- наличие возможности подключения внешних виртуальных инструментов;

- наличие библиотеки для создания композиций;

- наличие возможности экспорта готовой композиции в mp3 файл;

- аккомпанирование дополнительными инструментами;

- исправление ошибок в записанной композиции с клавиатуры при помощи добавления или удаления нот;

- использование встроенной виртуальной клавиатуры;

- возможность записи композиции на CD-диск, непосредственно из приложения;

- динамическое изменение темпа, ритма и тональности при создании композиции;

- экспорт готовых композиций в декомпрессированном формате звука для последующей обработки.

Предустановленное программное обеспечение организации звуковых коллекций должно обеспечивать:

- организацию и воспроизведение звуковых фрагментов, создание списков для воспроизведения и записи собственных компакт-дисков (Audio-CD);

- совместное прослушивание звуковых файлов, находящихся на компьютере;

- импорт записей с CD и конвертирование их в цифровой формат или формат Audio-CD при сохранении на жестком диске;

- оптимизацию воспроизведения аудио за счет предоставления выбора из некоторого количества (не менее 7) предустановленных настроек эквалайзера и дополнительной ручной настройки эквалайзера (не менее 10 полос) и создания собственной конфигурации.

Предустановленное программное обеспечение для подготовки печатных материалов и электронных публикаций должно обеспечивать:

Универсальная издательская система для верстки, структурной организации и подготовки к публикации печатной продукции произвольной сложности (листовок, газет, журналов, книг и др.), электронных книг, изданий на мобильных платформах с возможностью интеграции с редакционно-издательскими системами. Локализовано на русский язык для использования в России: 

- возможность работы со страницами разных форматов в одном документе; 

- инструментарий для автоматической адаптации макета под различные форматы, возможность создания нескольких альтернативных макетов в рамках одного документа, функция связывания текстовых и графических материалов с родительским макетом и централизованного их редактирования для всех альтернативных версий одновременно; 

- гибкое управление элементами страницы с помощью слоев; 

- возможность применения эффектов оформления в обратимом режиме; 

- полный набор атрибутов оформления символов и абзацев для создания типографики высокого качества; 

- абзацы, занимающие по ширине несколько колонок, и абзацы, разделяющие колонки; 

- алгоритмическое форматирование с помощью вложенных стилей и стилей на основе регулярных выражений; 

- привязка объектов к тексту; 

- функция обтекания объектов текстом; 

- полная поддержка русского языка в части интерфейса пользователя, проверки орфографии и использования переносов; 

- инструментарий для создания и форматирования таблиц, возможность импорта таблиц Excel и Word; 

- применение стилей текста, таблиц и графики для значительного ускорения форматирования комплексных макетов любой сложности; 

- расширяемая архитектура для дополнения функционала сторонними разработчиками, встроенная возможность автоматизации рабочих процессов на языках JavaScript,  

- инструментарий для импорта XML-данных, поддержка XSLT; 

- создание интерактивных макетов и презентаций в формате .SWF для просмотра в браузерах; интерактивных документов и презентаций в формате PDF; 

- широкий набор инструментов по созданию интерактивного контента, анимации, созданию перекрестных и гиперссылок, добавлению видео- и аудиоклипов; 

- поддержка импорта/экспорта в большинство графических форматов, вкл. PDF, EPS, PostScript, Ai, TIFF, JPEG, PNG, PSD, SWF; 

- система динамической проверки верстки на предмет ошибок и сбойных элементов; 

- инструменты подготовки документов к выводу на печать, возможность использования плашечных цветов, управление порядком наложения красок при печати и треппинг (перекрытие) цветов, предварительный просмотр цветоделения, контроль превышения допустимой суммарной плотности красок, возможность генерации композитных и цветоделенных файлов PostScript; 

- создание заполняемых электронных форм сбора данных в формате PDF.

В комплекте должно поставляться:

- мышь оптическая: кол-во кнопок мыши не менее 3, включая колесико-кнопку, наличие горизонтальной прокрутки. Подключение и питание мыши должно осуществляться через USB порт.

- гарнитура компактная: тип крепления - оголовье. Подключение кабеля - одностороннее. Инпеданс - не менее 20 Ом. Чувствительность - не менее 105 дБ. Воспроизводимые частоты:

- минимальное значение не более 18 Гц;

- максимальное значение не менее 20 000 Гц.

	2. 
	Интерактивная доска – 247 шт.
	Требования к комплектации интерактивной системы:

1. Интерактивная доска со следующими техническими характеристиками:

· Материал рабочей поверхности - прочная стальная основа с высокой устойчивостью к повреждениям;

· Диагональ - не менее 193 см и не более 197 см; 

· Вес - не более 25 кг;

· Подключение к компьютеру: USB 2.0

· Разрешение – не менее 32768×32768;

· Размер рабочей поверхности – не менее 1560×1170 мм;

· Соотношение сторон – 4:3;

· Активная поверхность должна быть антибликовой и минимально глянцевитой, чтобы свести к минимуму появление световых пятен на проецируемом изображении.

· Должна обеспечиваться возможность работы не менее 2х пользователей одновременно (без ограничений области работы каждого пользователя)

· Обязательно наличие питания интерактивной доски через интерфейс USB (не допускается использования технологий, подразумевающих непосредственное подключение доски к сети 220В)

· Наличие возможности использования простых интуитивных жестов для работы с контентом, перемещения, поворачивания и изменения объектов, используя жесты для навигации и скроллинга страниц

· На передней панели интерактивной доски должен быть пенал для хранения маркеров.

· Маркеры должны быть беспроводными, не содержать механических элементов, работать без батарей и других элементов питания  и быть полностью взаимозаменяемыми.

· Маркеры – не менее одного в комплекте.

· Настенное крепление в комплекте.

· Кабель USB 2.0 –  1 штука, не менее 1,8 метра в комплекте.

Требования к технологии работы ИД:

Технология, основанная на цифровых камерах/ другую технологию не вырабатывающую излучение (например, ультразвуковое/ электромагнитное), должна позволять работать с доской (рисовать, управлять приложениями без ограничений) любым предметом/ пальцем, и не требовать использования специальных маркеров/ других средств управления.  

2. Учебное программное обеспечение 

Тип: 
Программная среда для создания наглядных, в том числе многоуровневых схем. Используется в учебных целях, для отображения и разъяснения концепций, проведения коллективных обсуждений.

Требования к программному обеспечению:

1. Поддержка операционных систем: Windows, Mac Os
2. Интерфейс программы и коллекция образовательных ресурсов должны быть на русском языке. 

3. Наличие встроенной  коллекции мультимедиа объектов – аудио-и видео-файлов, по различным учебным темам. 

4. Возможность создания наглядных схем от «плоских» блок-схем до многоуровневых мини-сайтов

5. Возможность автоматического форматирования при вводе.

6. Возможность присвоения ссылок объектам схемы на сайты, документы и видео.

7. Возможность размещения в виде HTML-сайтов с сохранением всех уровней и гиперссылок.

8. Возможность формирования «ЛЕГЕНДЫ», к любому звену диаграммы, схемы, вариационного ряда. Определение диаграммы в поисковике с привязкой легенды

9. Возможность работы с файлами форматов .bmp, .jpg, .jpeg, gif, wmf

10. Интегрированный видео проигрыватель.

11. Интеграция с интерактивными системами опроса и документ-камерой через интерфейс программного обеспечения
12. Возможность подключения расширенного пакета математических инструментов (сложные функции, распознавание формул, построение графиков и т. д.)

13. Распознавание рукописного текста  (русский, английский язык).

	3. 
	Проектор короткофокусный – 247 шт.
	Способ формирования изображения на основании технологии LCD 3 P-Si TFT.

Разрешение матрицы: не менее 1024х768 точек.

Максимальное поддерживаемое разрешение: не менее UXGA (1600x1200).

Цветовоспроизведение: не менее 16.7 миллионов.

Совместимость с видеостандартами, не менее: NTSC, NTSC4.43, PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60, SECAM

Фокусировка: ручная или ручная и автоматическая.

Проекционное отношение: отношение расстояния от проектора до экрана к ширине экрана не более 0,55 (ультракороткофокусный).

Яркость (световой поток, в стандартном режиме): не менее 2500 Лм.

Контрастность: не менее 2000:1.

Мощность лампы: не более 210 Вт.

Ресурс лампы: не менее 5000 ч. в экономном режиме, не менее 3000 ч. в стандартном режиме.

Мощность встроенного динамика: не менее 10 Вт.

Порты и разъемы ввода, не менее: два Mini D-sub 15pin, один с максимальной пропускной способностью не менее 10,2 Гб/с, один RCA, один Mini DIN, два Stereo mini jack, два RCA (White/Red), один USB типа A, один USB типа B, один RJ45, один RS-232 (D-sub 9pin).

Порты вывода, не менее: один Mini D-sub 15pin.

Шум: не более 35 dB в стандартном режиме, не более 28 dB в экономичном режиме.

Масса: не более 3.9 кг.

Коррекция трапецеидальных искажений по вертикали: наличие

Коррекция трапецеидальных искажений по горизонтали: наличие

Функция мгновенного выключения: наличие

Просмотр изображений с USB флеш-накопителей: наличие

Мониторинг и управление проектором по локальной сети: наличие

Наличие VGA-кабеля для подключения проектора к выходу на рабочем месте длиной не менее 10 метров.

Наличие крепления, отвечающим следующим требованиям:

- должно быть настенным, с изменяемым расстоянием от проектора до места проецирования в диапазоне минимум не более 90 см максимум не менее 150 см;

- максимальный поддерживаемы вес проектора не менее 10 кг;

- регулировка наклона во все стороны не менее 15°;

- вращение не менее чем на 360°;

- крепление должно быть совместимо с поставляемым проектором.

	4. 
	Документ-камера – 297шт.
	Поддерживаемые операционные системы Windows, Mac OS.

Тип камеры: портативная

Тип матрицы в считывающем устройстве: CMOS

Разрешение матрицы в считывающем устройстве: не менее 2.0 МПикс

Частота смены кадров: не менее 15 кадров/сек

Площадь захвата: не менее 273x355 мм

Цифровое масштабирование: не менее 4x

Фокусировка: автоматическая

Лампа подсветки: светодиодная

Разъёмы для подключения: не менее одного USB

Функция заморозки изображения: да

Вес: не более 2 кг

	5. 
	Многофункциональное устройство – 297шт.
	Тип МФУ - лазерный или светодиодный.

Цветность печати – цветная.

Наличие функций: принтер, копировальный аппарат, сканер.

Скорость печати, моно - не менее 15 стр. А4/мин.

Скорость печати, цвет - не менее 12 стр. А4/мин.

Разрешение печати - не менее 600х600 dpi.

Стандартный объем памяти устройства - не менее 64 Мб.

Максимальный объем памяти устройства - не менее 128 Мб.

Емкость основного лотка подачи бумаги - не менее 150 листов.

Емкость автоподатчика бумаги - не менее 15 листов.

Емкость выходного лотка для бумаги - не менее 100 листов.

Разрешение при копировании - не менее 600х600 dpi.

Максимальное значение масштабирования – не менее 100%

Разрешение при сканировании, оптическое - не менее 1200х1200 dpi.

Наличие функций сканирования в электронную почту и на компьютер.

Интерфейсы подключения, не менее: USB не менее версии 2.0, не менее 10/100 Base T Ethernet.

Максимальное энергопотребление в режиме ожидания: не более 75 Вт.

Вес устройства: не более 23 кг.

Ресурс черного картриджа: не менее 1000 страниц формата А4.

Наличие запасного черного картриджа, с ресурсом не менее 2000 страниц формата А4.

Наличие в комплекте поставки интерфейсного USB кабеля для подключения к компьютеру.

	6. 
	Интерактивный проектор – 50 шт.
	· Комплект поставки должен включать в себя, не менее: интерактивный проектор, интерактивную приставку для проектора, 2 активных маркера, лоток для хранения и зарядки маркеров, пульт дистанционного управления, комплект настенного крепления, 2 USB кабеля длинной не менее 3м, VGA кабель, кабель питания.

Интерактивный проектор должен отвечать следующим требованиям:

· Поддержка возможности работы активными маркерами 

· Поддержка возможности работы пальцами рук

· Поддержка возможности одновременной работы не менее двух пользователей маркером и пальцем

· Технология - DLP

· Диагональ интерактивной проецируемой области должна быть не более 255 см и не менее 170 см 

· Отсутствует фильтр - не требуется ежемесячная чистка.

· Разрешение: не менее WXGA (1280x800)

· Яркость: не менее 2500 Лм
· Контрастность: не менее 3400:1

· Ресурс лампы в стандартном режиме не менее 3500 часов, в экономичном режиме не менее 5000 часов

· Коррекция трапецеидальных искажений: не менее ±15 градусов

· Уровень шума в стандартном режиме не более 33Дб

· Встроенные громкоговорители мощностью не менее 10Вт

· Формат изображения: 16:10, поддержка 16:9, 4:3, 5:4.

· Поддержка HD-ready (720p).

· Обязательно наличие гнезда для замка, к которому может быть прикреплен трос для защиты от кражи.

· Вес: не более 13 кг

· Наличие следующих разъемов, не менее: один RJ45, два miniUSB, один 3.5 мм jack – микрофон, один 3.5 мм jack - линейный вход, один 3.5 мм jack – линейный выход, один VGA выход, один VGA вход, один RS-232, один RCA jack композитное видео вход и audio вход, один вход с максимальной пропускной способностью не менее 10,2 Гб/с.

	7. 
	Проекционная поверхность для интерактивного проектора – 50 шт.
	Должна иметь возможность крепиться к обычной классной / школьной доске (весь необходимый крепеж должен поставляться в комплекте).

Размер видимой области, ШхВ: не менее 192x142 см.

Формат: 4:3.

Толщина полотна: не менее 2 мм и не более 6 мм.

Тип проекции: прямая.

Должна быть совместима с интерактивным проектором (поз. 6).


Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

Срок предоставления гарантии качества производителя товара должен быть не менее 12 месяцев с момента передачи товара заказчику.

Срок предоставления гарантии качества товара поставщика должен быть не менее 12 месяцев с момента передачи товара заказчику, но не менее срока предоставления гарантий качества производителя.

Гарантия предоставляется на весь объем товара по контракту. Осуществление гарантии незамедлительно, по первому требованию заказчика. Фиксированное время восстановления работоспособности оборудования (Fixtime) при гарантийном ремонте составляет не более 4 часов с момента обращения заказчика. В случае замены оборудования при гарантийном ремонте, оборудование должно быть доставлено и заменено в течение пяти дней по адресу заказчика. При необходимости гарантийного ремонта оборудования в сервисном центре транспортировка осуществляется за счет поставщика. Наличие сервисного центра по обслуживанию поставляемого оборудования обязательно.

Условия поставки товара

Поставка товара осуществляется силами и средствами поставщика, по адресам, указанным в Разнарядке (Приложение №1 к Техническому заданию). Поставщиком также должна быть осуществлена установка и настройка рабочих мест учителя на местах их установки в образовательном учреждении.

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям сертификации, безопасности, государственным стандартам, санитарным нормам и правилам. Товар должен сопровождаться необходимой документацией о качестве и комплектности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все необходимые Руководства пользователя должны быть на русском языке. Техническая документация должна быть на русском языке.

Поставляемый товар должен быть новым товаром, (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), серийно выпускаемым. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании.

Маркировка, упаковка товара должна соответствовать требованиям нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке.

Все расходы, связанные с возвратом некачественного (бракованного) товара осуществляются за счет поставщика.

Поставляемый товар должен иметь упаковку, предотвращающую порчу товара при транспортировке и хранении.

В комплект поставки должны входить все необходимые принадлежности для обеспечения работоспособности поставляемого оборудования.

Поставщик обязан уведомить заказчика не позднее чем за два рабочих дня о предполагаемой дате и времени поставки товара.

Поставщик должен сообщить бесплатный телефон для связи с сервисной службой.

При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в контракте.

Для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным контрактом, заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

Приложение к техническому заданию

Таблица аналогов

	Наименование характеристики
	Вариант 1
	Вариант 2

	Ноутбук с предустановленным ПО

	
	Ноутбук HP ProBook 450
	Ноутбук Lenovo E530

	Поверхность
	матовая внешняя и внутренняя поверхность, устойчивая к царапинам и истиранию
	матовая внешняя и внутренняя поверхность, устойчивая к царапинам и истиранию

	Встроенная система защиты жесткого диска от падений, тряски, вибрации.
	есть (HP 3D DriveGuard)
	есть (Active Protection System)

	Датчик, определяющий резкое движение ноутбука в пространстве,  который при резком движении ноутбука паркует головку жесткого диска, чтобы избежать (уменьшить) его повреждения
	есть
	есть

	Наличие замка безопасности Kensington Lock
	есть
	есть

	Вес
	2.3 кг
	2.45 кг

	Процессор
	Intel Core i5-3230M (3M L3 Cache, 2.6 GHz), четыре потока, максимальная частота 3.2 GHz
	Intel Core i5-3230M (3M L3 Cache, 2.6 GHz), четыре потока, максимальная частота 3.2 GHz

	Память
	4 Гбайт DDR3 1600 МГц, с возможностью расширения до 8 Гбайт
	4 Гбайт DDR3 1600 МГц, с возможностью расширения до 8 Гбайт

	Жесткий диск
	500 Гбайт со скоростью вращения шпинделя 7200 rpm
	500 Гбайт со скоростью вращения шпинделя 7200 rpm

	Видеокарта
	дискретная AMD Radeon 8750 1Gb DDR3
	дискретная NVIDIA GeForce GT630M 1Gb DDR3

	Беспроводная связь
	802.11b, 802.11g, 802.11n

Bluetooth версии 4.0
	802.11b, 802.11g, 802.11n

Bluetooth версии 4.0

	Оптический привод
	DVD-RW с возможностью записи двухслойных оптических дисков DVD
	DVD-RW с возможностью записи двухслойных оптических дисков DVD

	Время автономной работы
	7 часов
	8 часов

	Функция быстрого заряда батареи
	есть
	есть

	Аудио
	два динамика, работающих в стерео режиме, встроенный микрофон
	два динамика, работающих в стерео режиме, встроенный микрофон

	Экран
	со светодиодной подсветкой с диагональю 15,6 дюйма и разрешением 1366х768.

тип покрытия экрана – матовое
	со светодиодной подсветкой с диагональю 15,6 дюйма и разрешением 1366х768.

тип покрытия экрана – матовое

	Веб-камера
	720p HD
	720p HD

	Тачпад
	в виде сенсорной панели с функцией распознавания касаний нескольких пальцев
	в виде сенсорной панели с функцией распознавания касаний нескольких пальцев

	Клавиатура
	русифицированная влагозащищенная, все клавиши клавиатуры полноразмерные, с выделенным цифровым блоком. Выделенная клавиша включения/выключения беспроводной сети
	русифицированная влагозащищенная, все клавиши клавиатуры полноразмерные, с выделенным цифровым блоком. Выделенная клавиша включения/выключения беспроводной сети

	Картридер
	с поддержкой форматов SD, SDHC, SDXC
	с поддержкой форматов SD, SDHC, SDXC

	Сетевой контроллер Ethernet
	10/100/1000 Mбит/сек
	10/100/1000 Mбит/сек

	Порты и разъемы
	два порта USB версии 2.0 и два порта USB версии 3.0, один порт VGA, один порт HDMI, один разъем RJ-45, один разъем для подключения наушников, один разъем для подключения внешнего микрофона
	три порта USB версии 3.0 и один порт USB версии 2.0, один порт VGA, один порт HDMI, один разъем RJ-45, один разъем для подключения наушников, один разъем для подключения внешнего микрофона

	Мощность адаптера питания, потребляемая
	65 Вт
	65 Вт

	Операционная система
	Windows 7 Professional 64-bit
	Windows 7 Professional 64-bit

	Программное обеспечение создания и редактирования веб-сайтов

	
	Adobe Dreamweaver
	Joomla

	Программное обеспечение создания и редактирования видеофильмов

	
	Adobe Premiere
	OpenShot Video Editor

	Программное обеспечение для записи DVD-дисков

	
	ImgBurn
	CDBurnerXP

	Программное обеспечение для редактирования фотографий

	
	Adobe Photoshop
	GIMP

	Программное обеспечение для создания фотоколлекций

	
	Picasa
	XnViewMP

	Программное обеспечение создания и редактирования музыкальных композиций

	
	FL Studio
	Audacity

	Программное обеспечение организации звуковых коллекций

	
	Cowon JetAudio
	Ardour

	Программное обеспечение для подготовки печатных материалов и электронных публикаций

	
	Adobe InDesign
	Scribus

	Мышь оптическая

	
	Logitech Optical B110 Black
	A4Tech OP-50D Black USB

	Тип
	оптическая
	оптическая

	Кол-во клавиш
	3
	4

	Подключение и питание
	USB порт
	USB порт

	Колесико для скролинга документов
	наличие
	наличие

	Гарнитура компактная

	
	Гарнитура Defender HN-898
	Гарнитура Genius HS-400A

	Тип крепления
	оголовье
	оголовье

	Подключение кабеля
	одностороннее
	одностороннее

	Воспроизводимые частоты
	минимальное значение 20 Гц

максимальное значение 20 000 Гц
	минимальное значение 20 Гц

максимальное значение 20 000 Гц

	Инпеданс
	32 Ом
	32 Ом

	Чувствительность наушников
	105 Дб
	113 Дб

	Интерактивная доска

	
	Интерактивная доска Smart Board SB480
	Интерактивная доска So-Board SB0677

	Материал рабочей поверхности
	прочная стальная основа с высокой устойчивостью к повреждениям
	прочная стальная основа с высокой устойчивостью к повреждениям

	Технология определения положения маркера
	инфракрасно–ультразвуковой
	Резистивная технология

	Диагональ активной поверхности
	195,6 см, антибликовая и минимально глянцевитая
	195,6 см, антибликовая и минимально глянцевитая

	Подключение к компьютеру и питание
	USB 2.0
	USB 2.0

	Разрешение
	32768×32768
	32780×32780

	Размер рабочей поверхности
	1565 х 1172 мм
	1570 х 1180 мм

	Соотношение сторон
	4:3
	4:3

	Возможность работы двух пользователей одновременно (без ограничений области работы каждого пользователя)
	есть
	есть

	Возможность использования простых интуитивных жестов для работы с контентом, перемещения, поворачивания и изменения объектов, используя жесты для навигации и скроллинга страниц
	есть
	есть

	Пенал для хранения маркеров на передней панели интерактивной доски
	есть
	есть

	Маркеры
	беспроводные, не содержат механических элементов, работают без батарей и других элементов питания, полностью взаимозаменяемые. Один маркер в комплекте
	беспроводные, не содержат механических элементов, работают без батарей и других элементов питания, полностью взаимозаменяемые. Один маркер в комплекте

	Учебное программное обеспечение согласно ТЗ в комплекте
	наличие
	наличие

	Настенное крепление в комплекте
	наличие
	наличие

	Кабель USB 2.0 – 1 штука, 1.8 метра в комплекте
	наличие
	наличие

	Вес
	23,2 кг
	23 кг

	Проектор короткофокусный

	
	Проектор Epson EB-420
	Проектор Hitachi CP-A300N

	Способ формирования изображения
	на основании технологии LCD 3 P-Si TFT
	на основании технологии LCD 3 P-Si TFT

	Разрешение матрицы
	1024х768 точек
	1024х768 точек

	Максимальное поддерживаемое разрешение
	UXGA (1600x1200)
	UXGA (1600x1200)

	Цветовоспроизведение
	16.7 миллионов
	16.7 миллионов

	Совместимость с видеостандартами
	NTSC, NTSC4.43, PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60, SECAM
	NTSC, NTSC4.43, PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60, SECAM

	Фокусировка
	ручная
	ручная

	Проекционное отношение: отношение расстояния от проектора до экрана к ширине экрана
	0,55 (ультракороткофокусный)
	0,55 (ультракороткофокусный)

	Яркость (световой поток, в стандартном режиме)
	2500 Лм
	3000 Лм

	Контрастность
	3000:1
	2000:1

	Мощность лампы
	200 Вт
	210 Вт

	Ресурс лампы
	6000 ч. в экономном режиме, 5000 ч. в стандартном режиме
	5000 ч. в экономном режиме, 3000 ч. в стандартном режиме

	Мощность встроенного динамика
	16 Вт
	10 Вт

	Порты и разъемы ввода, не менее
	два Mini D-sub 15pin, один HDMI, один RCA, один Mini DIN, два Stereo mini jack, два RCA (White/Red), один USB типа A, один USB типа B, один RJ45, один RS-232 (D-sub 9pin)
	два Mini D-sub 15pin, один HDMI, один RCA, один Mini DIN, два Stereo mini jack, два RCA (White/Red), один USB типа A, один USB типа B, один RJ45, один RS-232 (D-sub 9pin)

	Порты вывода
	один Mini D-sub 15pin
	один Mini D-sub 15pin

	Шум
	35 dB в стандартном режиме, 28 dB в экономичном режиме
	35 dB в стандартном режиме, 28 dB в экономичном режиме

	Масса
	3.8 кг
	3.86 кг

	Коррекция трапецеидальных искажений по вертикали:
	наличие
	наличие

	Коррекция трапецеидальных искажений по горизонтали
	наличие
	наличие

	Функция мгновенного выключения
	наличие
	наличие

	Просмотр изображений с USB флеш-накопителей
	наличие
	наличие

	Мониторинг и управление проектором по локальной сети
	наличие
	наличие

	Тип крепления
	настенное, с изменяемым расстоянием от проектора до места проецирования в диапазоне минимум 89 см максимум 152 см
	настенное, с изменяемым расстоянием от проектора до места проецирования в диапазоне минимум 90 см максимум 150 см

	Регулировка наклона во все стороны
	15°
	15°

	Вращение
	на 360°
	на 360°

	Максимальный поддерживаемы вес проектора
	11 кг
	10 кг

	Документ-камера

	
	Документ-камера Epson ELPDC06
	Документ-камера AVerVision 355AF

	Поддерживаемые операционные системы
	Windows, Mac OS
	Windows, Mac OS

	Тип камеры
	портативная
	портативная

	Тип матрицы в считывающем устройстве
	CMOS
	CMOS

	Разрешение матрицы в считывающем устройстве
	2.0 МПикс
	5.0 МПикс

	Частота смены кадров
	15 кадров/сек
	24 кадра/сек

	Площадь захвата
	273x364 мм
	279x356 мм

	Цифровое масштабирование
	4x
	8x

	Фокусировка
	автоматическая
	автоматическая

	Лампа подсветки
	светодиодная
	светодиодная

	Разъёмы для подключения
	один USB разъем
	один USB разъем

	Функция заморозки изображения
	наличие
	наличие

	Вес
	0.99 кг
	2 кг

	Многофункциональное устройство с запасным картриджем и интерфейсным кабелем

	
	МФУ Brother DCP-9010CN
	МФУ XEROX 6015N

	Технология печати
	цветная светодиодная однопроходная
	цветная светодиодная однопроходная

	Тип устройства
	принтер, копир, сканер
	принтер, копир, сканер, факс

	Скорость печати, моно
	16 стр. А4/мин
	15 стр. А4/мин

	Скорость печати, цвет
	16 стр. А4/мин
	12 стр. А4/мин

	Разрешение печати
	2400х600 dpi
	1200х2400 dpi

	Стандартный объем памяти устройства
	64 Мб
	128 Мб

	Максимальный объем памяти устройства
	576 Мб
	128 Мб

	Емкость основного лотка подачи бумаги
	250 листов
	150 листов

	Емкость автоподатчика бумаги
	35 листов
	15 листов

	Емкость приемного лотка для бумаги
	100 листов
	100 листов

	Разрешение при копировании
	600х600 dpi
	600х600 dpi

	Максимальное значение масштабирования
	100%
	400%

	Разрешение при сканировании, оптическое
	1200х2400 dpi
	1200х1200 dpi

	Функция сканирования в электронную почту и на компьютер
	есть
	есть

	Интерфейсы подключения
	USB 2.0, 10/100 Base T Ethernet
	USB 2.0, 10/100 Base T Ethernet

	Максимальное энергопотребление в режиме ожидания
	75 Вт
	34 Вт

	Вес устройства
	22,7 кг
	23 кг

	Ресурс черного картриджа
	2000 страниц формата А4
	2000 страниц формата А4

	Запасной черный картридж в комплекте
	2200 страниц формата А4
	2000 страниц формата А4

	Интерактивный проектор

	
	Комплект интерактивный проектор SMART LR60wi с настенным креплением
	Интерактивный проектор So-board SO060IP с настенным креплением в комплекте

	Комплектация
	интерактивный проектор, интерактивная приставка для проектора, 2 активных маркера, лоток для хранения и зарядки маркеров, пульт дистанционного управления, комплект настенного крепления, 2 USB кабеля длинной 3м, VGA кабель, кабель питания
	интерактивный проектор, интерактивная приставка для проектора, 2 активных маркера, лоток для хранения и зарядки маркеров, пульт дистанционного управления, комплект настенного крепления, 2 USB кабеля длинной 3м, VGA кабель, кабель питания

	Поддержка возможности работы активными маркерами 
	есть
	есть

	Поддержка возможности работы пальцами рук
	есть
	есть

	Поддержка возможности одновременной работы не менее двух пользователей маркером и пальцем
	есть
	есть

	Технология
	DLP
	DLP

	Диагональ интерактивной проецируемой области
	Максимум 254 см, минимум 170.2 см
	Максимум 254 см, минимум 170 см

	Отсутствие фильтра
	наличие
	наличие

	Разрешение
	WXGA (1280x800)
	WXGA (1280x800)

	Яркость
	2500 Лм
	2500 Лм

	Контрастность
	3400:1
	3400:1

	Ресурс лампы
	стандартном режиме 3500 часов, в экономичном режиме 5000 часов
	стандартном режиме 3500 часов, в экономичном режиме 5000 часов

	Коррекция трапецеидальных искажений
	±15 градусов
	±15 градусов

	Уровень шума в стандартном режиме
	33Дб
	33Дб

	Встроенные громкоговорители
	мощностью 10Вт
	мощностью 10Вт

	Формат изображения
	16:10, поддержка 16:9, 4:3, 5:4.
	16:10, поддержка 16:9, 4:3, 5:4.

	Поддержка HD-ready (720p)
	есть
	есть

	Наличие гнезда для замка, к которому может быть прикреплен трос для защиты от кражи.
	есть
	есть

	Вес
	13 кг
	13 кг

	Наличие следующих разъемов, не менее
	один RJ45, два miniUSB, один 3.5 мм jack – микрофон, один 3.5 мм jack - линейный вход, один 3.5 мм jack – линейный выход, один VGA выход, один VGA вход, один RS-232, один RCA jack композитное видео вход и audio вход, один HDMI.
	один RJ45, два miniUSB, один 3.5 мм jack – микрофон, один 3.5 мм jack - линейный вход, один 3.5 мм jack – линейный выход, один VGA выход, один VGA вход, один RS-232, один RCA jack композитное видео вход и audio вход, один HDMI.

	Проекционная поверхность для интерактивного проектора

	
	Проекционная поверхность для интерактивного проектора   Ш192  В142
	Проекционная поверхность для интерактивного проектора   202х150см

	Возможность крепиться к обычной классной / школьной доске
	есть (весь необходимый крепеж поставляется в комплекте)
	есть (весь необходимый крепеж поставляется в комплекте)

	Размер видимой области, ШхВ
	192x142 см.
	202x150 см.

	Формат
	4:3
	4:3

	Толщина полотна: не менее 2 мм и не более 6 мм
	3 мм
	4 мм

	Тип проекции
	прямая
	прямая


	
	Расчет начальной (максимальной) цены государственного контракта

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Коммерческое предложение 1 (письмо ООО "Контакт" от 17.07.2013 б/н)
	Коммерческое предложение 2 (письмо ООО "Компьютеры и сети" от 18.07.2013 б/н)

	
	
	
	
	Цена 1 ед., руб.
	Стоимость, руб.
	Цена 1 ед., руб.
	Стоимость, руб.

	1
	Ноутбук с предустановленным ПО 
	шт.
	297
	35 130,00
	10 433 610,00
	33 000,00
	9 801 000,00

	2
	Интерактивная доска 
	шт.
	247
	55 000,00
	13 585 000,00
	49 900,00
	12 325 300,00

	3
	Проектор короткофокусный 
	шт.
	247
	57 000,00
	14 079 000,00
	54 000,00
	13 338 000,00

	4
	Многофункциональное устройство 
	шт.
	297
	17 130,00
	5 087 610,00
	15 005,00
	4 456 485,00

	5
	Документ-камера 
	шт.
	297
	19 000,00
	5 643 000,00
	16 500,00
	4 900 500,00

	6
	Интерактивный проектор 
	шт.
	50
	140 000,00
	7 000 000,00
	125 000,00
	6 250 000,00

	7
	Проекционная поверхность для интерактивного проектора 
	шт.
	50
	4 850,00
	242 500,00
	4 000,00
	200 000,00

	
	
	
	
	328 110,00
	56 070 720,00
	297 405,00
	51 271 285,00

	
	Начальная (максимальная) цена контракта 51 271 285,00 руб. определена по минимальному ценовому предложению потенциальных поставщиков
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«17» nronsa 2013r.
KOMMEPYECKOE NMPEOJNTOXXEHUE
Ha nocmaeKy mexHuKu
YBaxkaemble rocnoga
[lpocum Bac paccmompems ykazaHHOE HUXEe KOMMepyecKoe rnpeodroxeHue

Ha rmnocmasky obopydosaHusi, co2/1acHO 3arnpoweHHo20 Bamu mexHu4yeckoeo
3a0aHus:

Ne Kon- Liena 3a
n/n HanmeHoBaHue ToBapa BO, Cymma, py6
wr. | €A Py

HoyTtbyk Lenovo Edge E530

15.6", Core i5-3230M, 4Gb DDR3 1600MHz,
500Gb SATAS3, DVD-RW multi, Ext.video
GeForce GT 630M 1Gb, cam, BT, Wi-Fi

1 | ManunynaTop onTuyeckuin «mbilb» Logitech 1 35 130,00 35 130,00
B110

["apHuTtypa Defender Orpheus HN-898
OnepauymoHHas cuctema Windows 7
Professional 64-6ut pyc.

2 | MinTepaktuBHas gocka So-Board SB0277 1 55 000,00 55 000,00
KopoTkothokycHbin npoektop Hitachi CP-
g | HSURNE ERTINERTE: 1 | 5700000 | 57 000,00

- kabenb SVGA 15m/15m 2 hunbTtpa 10Mm.
- KPOHLUTENH HaCTEHHbIN

ViHTepakTnBHbIN NnpoekTop So-board

4 | SO060IP c HacTeHHbIM KpenneHnem B 1 140 000,00 140 000,00
KOMMeKTe
5 MpoeKUMoHHasA NoBEPXHOCTb A ’ 4 850,00 4 850,00

NHTEPAKTNBHOIO NMPOEeKTopa

LiBeTHOe nasepHoe M®Y Brother DCP-

9010CN B kKoMnnekKTe:
6 | kabers LS 1. Bi 1 17 130,00 17 130,00

- JOMNOJTHUTENbHbIA YEePHbIN KapTpuax

7 | DokymenT-kamepa AVerVision 355AF 1 19 000,00 19 000,00

CYMMA: | 328 110,00 p.

UTOIO: 328 110 pybned 00 koneek (Tpucma deaduyame 80CEMb MbICSY CMO
decameb pybnet 00 koneek), B Tom yncne HOC 18%.
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