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OBPAILIEHVE
O PacCMOTPEHHH 0OOCHOBAaHHOCTH 3aKYIIKH

B coorsercTBHM ¢ pacniopsbkeHneM IIpaBurensctBa HoBocubupckoii o61acTu

CIIEIYIOLIMMHU XapaKTePUCTHKAMHU:

pomy corjiacoBaTtb pa3MEIICHHE 3akKasa Cco

1 |3aka3zumk MunuctepcTBO 06pa3oBaHus, HAYKU U
MHHOBAIIIOHHOM TTOJMTHKH
HoBocubupckoii o6actu
2 |MHH/KIIII WHH 5406313324 / KIIIT 540601001
Anpec peructpanuu 630011, r. HoBocu6upck, Kpacusiii mp.,
18
4 |TlouroBsIii agpec 630011, r. HoBocubupck, Kpacusiit mp.,
18
5 | Apec 3IeKTPOHHOM MOYTHI, HA KOTOPBIH | crmtbo@mail.ru
Heo0XOIUMO HalpaBUTh YBEIOMIICHHS U
IIPOTOKOJIBI O PACCMOTPEHUHU 00paIleH s
6 |®.M.0. 1o/KHOCTHOrO JIHNLA, Januaunaa B.I.
OTBETCTBEHHOTO 32 3aKYIIKY
7 | Homep koHTaKTHOTrO TenedoHa 2-105-892
8 |IIpenmer 3akaza ¢ yka3aHueM ITocTaBka KOMIUIEKTOB y4eGHOTO,
XapaKTEPUCTHK U KOJIUYECTBA y4e6HO-1a60paTopHOro 06opynoBaHHs
TIOCTABJIIEMOTO TOBapa, XapaKTEPUCTHK U | A1 00pa30BATENIbHBIX yUPekACHHIH,
o0BbeMa BEINOJHAEMBIX padoT, PAacIOIOKCHHBIX Ha TEPPUTOPHHU
OKA3BIBAEMBIX YCIYT HoBocubupckoit o6nactu
XapaKTepuCTHKA ¥ KOJTHYECTBO
IIOCTaBJIIEMOTO TOBapa YKa3aHEI B
TEXHUYECKOM 3aIaHUH
9 | Komer OKJIT 1 X HAUMEHOBAaHUS 3695000 YueOHO-HarIsaHBIE TOCOOUS,
(pacumdpoBKH) obopynoBaHue yueGHOE
10 | Cnocob 3akymnku OTKpBITHIN ayKIHOH B 3JIEKTPOHHOM

bopme
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paﬁoT’ OKa3zaHus yciIyr B COOTBETCTBUHU C pa3Hap;1)1Koﬁ
3aKa34yuKa
12 | Cpok mocTaBKM TOBapa, BBIMOTHEHUS B TeueHue 60 (mecrupecsaTH) paboymx
pa60T, OKazaHus yciIyr JIHEH C JaThl 3aKJIFOYCHHUSA KOHTPAKTa
13 | YcnoBUs IOCTaBKU TOBapa, BHIMOJIHEHHsT | ToBap — MOCTaBisgeTcs IO anpecy
pa6oT, OKa3zaHus yclyr rpy30moJjy4yareis CiiaMi U CpeACTBAMM
[TocraBmuka €IMHOBPEMEHHO.
[TocTaBnseMsblii TOBap IOJKEH
COOTBETCTBOBaTh TPeOOBaHUAM KadyecTBa
1 6€30MaCHOCTH TOBApOB B COOTBETCTBUHU
c JEWCTBYIOIUMHU CTaHIapTaMH,
YTBEP)KIEHHBIMU B OTHOIIEHUM JAHHOIO
BUJa TOBapa W  IOATBEP)KAATHCA
COOTBETCTBYIOIIUMHU JIOKyMEHTaMH,
0hOpPMJICHHBIMH B  COOTBETCTBHHM C
JEeUCTBYIOLINM poccuiickuM
3aKOHOJIaTeIbCTBOM.
[TocraBisieMblii TOBap HODKEH OBITH
HOBBIM ToBapoM. ['ox BBIIycKa — HE
panee 2013 r. IlocraBisgeMmsli TOBap
TOJDKEH UMETh YIIaKOBKY,
IPEeJOTBPALIAIOIIYI0 TI0pYy TOBapa IpH
TPAaHCIIOPTUPOBKE U XPAHECHUH.
14 | Hanuume nocTaTouyHOro (CBOOOIHOrO) 37 692 850,00 pyOueit
¢buHaHCOBOTrO ObOecreueHus (JIMMUTOB
OXOKETHBIX 00s3aTeNbCTB, I0Ka3aTenen
uTaHa PUHAHCOBO-XO03MCTBEHHOU
JESTENBHOCTH ) IJIsl OCYIIECTBICHNUS
3aKYIIKH
15 |HavanpHas (MakCUMaJIbHas) LIeHa 37 692 794,00 pyGuneit
KOHTpaKTa
16 | Dopma, CPOKH U MOPSIOK OIUIATEI 10 OrnuraTa MpoU3BOJUTCS 3aKa34YHKOM B
KOHTPAKTy (ZIOTOBODY) Oe3HanMyHOM GopMme 1o GakTy IOCTABKH
Tosapa B Teuenue 30 (TpuaaTy)
KaJICHIapHBIX JHEH MocIie MoAIMUCaHus
CTOPOHAMH aKTa MpHeMa - liepeadnl
TOBapa, Ha OCHOBAHUH CUETa,
BBICTABJICHHOT'O TIOCTABIKOM, a TAKXKE
cyera-(haKTypsl, TOBAPHO-TPAHCIIOPTHOIA
HaKJIaJHOM
17 |HaumeHOBaHMeE U peKBU3UTHI IipaBoBoro | llocranosienue IIpaButenscraa

aKTa OpraHa UCIIOJHUTEIBHOM BIaCTH
HoBocubupckoii o6nactu 1160 peleHns
PYKOBOJAUTEIIS TOCY IapCTBEHHOTO
yUpeXIeHHUs, TpelyCMaTPUBAIOILIETO
COOTBETCTBYIOLIYIO 3aKyTIKY

HoBocubupckoii obmactu ot 26.03.2013

Ne 117-r1 «O6 yrBepkaenun Kommnekca
Mep I10 MOJICPHU3AIIUH CHCTEMbI 00LIEro
o6pa3oBanus HoBocubupckoit o6act B
2013 roay u Ha nepuoa a0 2020 roxga»
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HanmMmeHnoBaHue rocyapcTBeHHOU
(BEIOMCTBEHHOI, LI€JIeBOIT) IPOrpaMMBI
HoBocubupckoit obnactu, B pamkax
KOTOPOM OCYILECTBIISIETCS 3aKyIlKa

noanyHKT 1.1. mynkra 1 TaGmuubr Ne 5
Komiuiekca Mep o MoaepHu3anum
CUCTEMBI 001mero o6pa3oBaHus
HoBocubupckoii o6mactu B 2013 roxy u
Ha niepuon 1o 2020 roga

19

JlononHuTenpHast UHGOPMAIUS 10
000CHOBAHHUIO 3aKYTIKH, IPUMEYaHus,
KOMMEHTapUu

Kommnekrtsr yue6HOro, yue6Ho-
nabopaTopHOro 060pyIOBaHUS
NpHOOPETAIOTCS C LIENBI0 BHEAPESHUS
COBpPEMEHHBIX 00pa30BaTeNbHBIX
TEXHOJIOTH U TIOBBIIICHUS
3ppeKTUBHOCTH 00pa30BaTEIHHOTO
npolLecca B 00pa30BaTeIbHBIX
YUPEXKICHUAX, PACIIONIOKECHHBIX Ha
tepputopun HoBocubGupckoit obactu

[Tpunoxenus k obpalieHuro:
1. Texnuueckoe 3afaHue Ha 3aKyIKY;

2. Pacyer HauanbHON (MaKCHMAJIBHOM) IIEHBI TOCYAapCTBEHHOIO KOHTPAKTA;

3. KoMMepueckue npemioxXeHus;

4. IIuceMO B MEXBEIOMCTBEHHYIO TpyNIly MO 3akynkaM HoBocuGupckoii

o0OJacTu.

Musnuctp

«/Y» [4/%%@ fzi 2013 T.

B.A. HukoHoOB
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MHUHHUCTEPCTBO ITepsomy 3amecturemnto ['yGepuaropa
OBPA3OBAHI/I$IZ‘ HAYKU A HoBocubupckoii o6mactu —
I/IHHOBAIII/IOHHOI/IUHOJII/ITI/IKI/I IpeCeNaTeTI0 MEeXBEIOMCTBEHHOM
HOBOCHUBUPCKOHU OBJIACTHU paboueii rpynIis! Mo 3aKynKam
(Muno6pnayxu HoBocuGupckoii 06actn) Hosocubupckoii o6nactu
MUHUCTP A K. CoGoneBy

KpacHbliit npocnekr, 1.18, r. HoBocu6upck, 630011
Ten.: (383)223-18-48, daxkc: (383)223-63-82

E-mail: info@edu.nso.ru
www.minobr.nso.ru
08.08.208 N /P34 00/25 by
Ha Ne OT 7

VYBaxaemslii Anatonuii KonctaHTHHOBHY!

B coorerctBUM ¢ pacmopsikenmem  IlpaBurensctBa  HOBOCHOHPCKOH — 061acTH
Ne 213-pm or 21.05.2013 r., mpomry cornacoBaTh pa3MeICHHE 3aKa3a Ha IIOCTaBKy
KOMIUIEKTOB ~ y4ebHOro, y4eGHO-1a60paTopHOro 0GOpYyAOBaHMS I OOPa30BATENBHBIX
YUPEXKICHHH, PacIIOIOKEHHBIX Ha Tepputopuu HoBocuGupckoit o6macty.

B.A. HukonoB

@eerf-





Приложение 1

Требования к поставке товара для государственных нужд: 

комплекты учебного, учебно-лабораторного оборудования для образовательных учреждений, расположенных на территории Новосибирской области (далее – Требования)
1. Основание для поставки товара: подпункт 1.1. пункт 1 таблицы № 5 Комплекса мер по модернизации системы общего образования Новосибирской области в 2013 году и на период до 2020 года, утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от 26.03.2013 № 117-п «Об утверждении Комплекса мер по модернизации системы общего образования Новосибирской области в 2013 году и на период до 2020 года».
2. Сроки поставки товара: в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты заключения контракта.
3. Место поставки товара: Новосибирская область.

4. Требования к поставляемому товару: 

4.1. Поставляемый товар должен быть новым товаром, (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), серийно выпускаемым. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании. Маркировка, упаковка товара должна соответствовать требованиям нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке. 

4.2. В комплект поставки должны входить все необходимые принадлежности для обеспечения работоспособности поставляемого оборудования.

4.3. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям сертификации, безопасности, государственным стандартам, санитарным нормам и правилам. Товар должен сопровождаться необходимой документацией о качестве и комплектности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все необходимые руководства пользователя должны быть на русском языке. Техническая документация должна быть на русском языке. Товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки, иметь сертификат или декларацию о соответствии, соответствовать качественным и функциональным характеристикам, указанным в приложении к данным Требованиям.

4.4. Оборудование должно обеспечивать устойчивую работу в условиях колебаний напряжения и частоты переменного тока электрической сети в пределах, соответствующих стандартам на электроснабжение потребителей РФ. Система электропитания должна обеспечивать реальное заземление. Шумовые характеристики от работы оборудования должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51401-99 и ГОСТ Р 51400-99, если нет специальных требований.

4.5. Оборудование должно соответствовать:  ГОСТ Р МЭК 335-1-94 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний»,  ГОСТ Р МЭК 60204-1-99 «Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования»,  ГОСТ Р 50948-2001 «Средства отображения информации индивидуального пользования. Общие эргономические требования и требования безопасности»,  ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»,  ГОСТ 28139-89 «Оборудование школьное. Общие требования безопасности».
5. Требования к поставке товара (условия поставки, упаковка, отгрузка):

5.1. Поставщик поставляет комплекты учебного, учебно-лабораторного оборудования  для образовательных учреждений, расположенных на территории Новосибирской области, в соответствии со спецификацией и разнарядкой, являющимися неотъемлемой частью государственного контракта.

5.2. Поставка оборудования включает в себя доставку, погрузочно-разгрузочные работы, упаковку (обеспечивающую сохранность груза от всякого рода повреждений при погрузке и выгрузке), сертификат соответствия или декларацию о соответствии. Доставка должна быть осуществлена транспортом Поставщика в соответствующей таре и производственной упаковке.

5.3. Прием оборудования по количеству и качеству осуществляется Получателем путём подписания товарно-транспортной накладной и акта приема-передачи товара. Акты приема-передачи товара предоставляется Поставщиком в письменной форме в двух экземплярах в день поставки оборудования.

5.4. В случае поставки оборудования ненадлежащего качества, обнаружения производственных дефектов, либо дефектов, возникших в ходе транспортировки или погрузо-разгрузочных работ, Поставщик должен заменить такое оборудование своими силами и за свой счёт в течение 10 календарных дней. При обнаружении заказчиком в гарантийный период каких-либо дефектов поставленного оборудования поставщик собственными силами и средствами производит ремонт или замену оборудования в течение 10 календарных дней.

6. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара: срок предоставления гарантии качества производителя товара должен быть не менее 12 месяцев с момента передачи товара заказчику. Срок предоставления гарантии качества товара поставщика должен быть не менее 12 месяцев с момента передачи товара заказчику, но не менее срока предоставления гарантий качества производителя.

Гарантия предоставляется на весь объем товара по контракту. Осуществление гарантии незамедлительно, по первому требованию заказчика. Фиксированное время восстановления работоспособности оборудования (Fixtime) при гарантийном ремонте составляет не более 4 часов с момента обращения заказчика. В случае замены оборудования при гарантийном ремонте, оборудование должно быть доставлено и заменено в течение пяти дней по адресу заказчика. При необходимости гарантийного ремонта оборудования в сервисном центре транспортировка осуществляется за счет поставщика. Наличие сервисного центра по обслуживанию поставляемого оборудования обязательно.

7. Приложения к настоящим Требованиям:

Качественные и функциональные характеристики комплектов учебного, учебно-лабораторного оборудования для образовательных учреждений, расположенных на территории Новосибирской области.

Приложение 

к Требованиям

Качественные и функциональные характеристики комплектов учебного, учебно-лабораторного оборудования для образовательных учреждений, расположенных на территории Новосибирской области.

Модуль 1 (Цифровое учебно-лабораторное оборудование для учащихся начальной школы, в том числе для учащихся малокомплектных классов) - 44 комплекта
Состав модуля: 

	1. Микроскоп цифровой – 4 шт.

	2. Конструктор для изучения основ робототехники с ресурсным набором и программным обеспечением – 4 шт.

	3. Автономное устройство отображения, регистрации и сохранения результатов экспериментов с программным обеспечением и методическими рекомендациями в комплекте:

- датчик температуры.

- датчик влажности. 

- датчик звука. – 4 шт.


Модуль 2  (Цифровое учебно-лабораторное оборудование для учащихся малокомплектных классов начальной школы) – 41 комплект
Состав модуля: 

	1. Микроскоп цифровой – 2 шт.

	2. Конструктор для изучения основ робототехники с ресурсным набором и программным обеспечением – 2 шт.

	3. Автономное устройство отображения, регистрации и сохранения результатов экспериментов с программным обеспечением и методическими рекомендациями в комплекте:

- датчик температуры.

- датчик влажности. 

- датчик звука. – 2 шт.


	Модуль 3  (Цифровой лабораторный комплекс по изучению физики) – 45 комплектов

	Состав модуля: 

	

	1. Автономное устройство отображения, регистрации и сохранения результатов экспериментов с ПО и методрекомендациями в комплекте: 

- датчик температуры. 

- датчик силы. 

- датчик движения. 

- датчик индукции магнитного поля. 

- датчик ускорения. 6) Датчик напряжения. 

- датчик тока. 

- датчик давления. 

- фотоэлектрический датчик.– 1 шт.



	Модуль 4  (Учебно-лабораторное оборудование по физике (дополняющее комплект цифрового лабораторного комплекса) – 46 комплектов

	1. Набор по механике – 1 шт.

	2. Набор по молекулярной физике и термодинамике – 1 шт.

	3. Набор по электричеству – 1 шт.

4. Набор по оптике – 1 шт.

Модуль 5 («ГИА-лаборатория» по физике (базовый набор) – 53 комплекта
Состав модуля:

1. Набор “ГИА. Механические явления” – 1 шт

2. Набор “ГИА. Тепловые явления” – 1 шт

3. Набор “ГИА. Электромагнитные явления” – 1 шт

4. Набор “ГИА. Оптические и квантовые явления” – 1 шт

Модуль 6 (Цифровой лабораторный комплекс по изучению химии) – 36 комплектов
Состав модуля:


1. Автономное устройство отображения, регистрации и сохранения результатов экспериментов с программным обеспечением и методическими рекомендациями в комплекте: 

          - датчик температуры.

          - датчик рН. 

          - датчик СО2.

          - датчик О2. – 1 шт.

Модуль 7 (Комплекты оборудования для конструирования и робототехники в классе средней школы) – 16 комплектов
Состав модуля:

1. Конструктор робототехнический  по началам прикладной информатики и робототехники с программным обеспечением и блоком питания. Базовый набор – 6 шт.

2. Ресурсный набор к конструктору робототехническому по началам прикладной информатики и робототехники – 2 шт.

3. Конструктор робототехнический с комплектом заданий – 1 шт.

4. Конструктор робототехнический по направлению "Технология и физика" с заданиями – 6 шт.

5. Конструктор робототехнический для изучения возобновляемых источников энергии с заданиями – 6 шт.

6. Набор дополнительных элементов для изучения пневматических устройств к конструктору робототехническому с заданиями – 6 шт.

7. Датчик цвета – 6 шт.

	№ п/п
	Наименование товара
	Качественные и функциональные характеристики для определения соответствия

	Комплекты учебного, учебно-лабораторного оборудования в составе:

	Модуль 1, модуль 2 

	1. 
	Микроскоп цифровой
	  Цифровой микроскоп должен быть предназначен для наблюдения малых прозрачных объектов в проходящем свете и вывода полученного изображения на LCD-дисплей.

   Микроскоп должен обладать следующими характеристиками:

· обеспечивать увеличение не менее чем в 1200 раз;

· иметь не менее четырёх окуляров;

· кратность окуляров должна быть в диапазоне от 4 до 40 крат;

· иметь цифровой экран;

· диагональ экрана не менее 9 дюймов;

· разрешение экрана не менее 1280x800;

· наличие светодиодной подсветки;

· наличие регулировки яркости подсветки;

· наличие ручки для переноса микроскопа;

· должен иметь функцию защиты предметных стекол от повреждения окуляром при  перемещении стойки в крайнее верхнее положение;

· меню микроскопа должно быть полностью русифицировано;

· размер упаковки, мм: не более 400х400х550 . 

	2. 
	Конструктор для изучения основ робототехники с ресурсным набором и программным обеспечением
	       В состав конструктора должно входить не менее 150 элементов с  конструктивными возможностями соединения,  USB коммутатор для управления датчиками и моторами, мотор с питанием через USB-порт, датчик наклона и датчик расстояния. 

      Через USB-коммутатор должно осуществляться управление датчиками и моторами (при помощи программного обеспечения).

      Должна быть возможность запрограммировать вращение мотора в разных направлениях (по часовой стрелке или против), изменять мощность работы мотора. Питание на мотор должно подаваться через порт USB компьютера. 

      Должна быть возможность подключения к мотору других элементов конструктора (например, оси). Датчик наклона должен обеспечивать регистрацию положения модели не менее чем в шести положениях: «Носом вверх», «Носом вниз», «На левый бок», «На правый бок», «Нет наклона» и «Любой наклон». 

       Датчик расстояния должен позволять обнаруживать объекты на расстоянии не менее 15 см от модели. Ресурсный набор к конструктору "ПервоРобот" должен включать не менее 320 элементов для сборки различных моделей и геометрических фигур типа "Колесо обозрения", "Подъемный кран", "Автомобиль", "Дом" и т.п.. 

        В комплекте к конструктору должно быть программное обеспечение (ПО), обеспечивающее работу конструктора.

	3. 
	Автономное устройство отображения, регистрации и сохранения результатов экспериментов с программным обеспечением и методическими рекомендациями в комплекте:

1) Датчик температуры.

2) Датчик влажности. 

3) Датчик звука.
	     Комплект должен быть предназначен для организации учебной, учебно-исследовательской и проектной деятельности  с использованием цифрового измерительного оборудования в пределах учебного помещения и вне его и включать:

     1) Переносной регистратор данных (Автономное устройство отображения, регистрации и сохранения результатов экспериментов) должен быть предназначен для осуществления сбора и регистрации данных в двух режимах: автономном и с помощью подключаемого к нему компьютера со специализированным программным обеспечением. В автономном режиме регистратор данных должен иметь возможность производить настройки и выбор параметров используя собственное меню настроек.

     Регистратор должен обладать следующими качественными и функциональными характеристиками:

- иметь не менее 1 USB 2.0 разъема  для подключений к внешнему оборудованию;

- иметь LCD экран не менее 3 дюймов, с разрешением не менее 128х64 точек;

- иметь разъемы для подключения датчиков;

- иметь возможность автоматического сканирования и определения типа датчиков;

- иметь возможность автоматической калибровки датчиков;

- иметь возможность обновления  прошивки;

- должен иметь элемент питания. 

     В комплект регистратора данных должны  входить соединительные кабели:

- USB A-B кабель, длиной не менее 1 м - не менее 1 шт.

     2) Программное обеспечение  должно быть русифицировано, поддерживать операционные системы Microsoft Windows или эквивалент, поставляться на CD-диске, содержащим установочный файл, руководство пользователя программы. 

     ПО должно обеспечивать:

- регистрацию, передачу, обработку и сохранение в памяти компьютера данных, поступающих с цифровых датчиков или регистратора данных в числовом, графическом или табличном виде;

- возможность видео записи хода эксперимента;

- возможность экспорта данных в MS Excel или эквивалент;

- математическую обработку и анализ данных;

- вывод на печать результатов обработки данных экспериментов.      

     3) Датчик температуры:  предназначен для измерения температуры различных сред в указанных диапазонах. Датчик должен отвечать следующим требованиям:

Должен быть оснащен стержнем из нержавеющей стали, длиной не менее 80 мм и диаметром не более 5 мм, и встроенным сопротивлением из меди, расположенным в верхней части датчика.

Датчик должен позволять проводить измерения как в °С так и в °F.

Датчик должен иметь разъем для  подключения к регистратору данных.

Диапазон измеряемых температур: не ниже -25 и не выше +110°С.

Погрешность: не хуже 1°С 

     4) Датчик относительной влажности:  предназначен для измерения относительной влажности воздуха.

Датчик должен отвечать следующим требованиям:- диапазон измерений:  от 0 до 100 %;- погрешность измерений: не более ±5%;

     5) Датчик звука: предназначен для измерения уровня звукового сигнала. Датчик звука должен отвечать следующим требованиям: - диапазон измерений уровня звукового сигнала: от 45 до 110 дБ;

Датчик должен иметь разъем для подключения регистратору данных. Датчик должен иметь функцию автоопределения, не требовать калибровки.     



	Модуль 3

	1.
	Автономное устройство отображения, регистрации и сохранения результатов экспериментов с ПО и методрекомендациями в комплекте: 

1) Датчик температуры. 

2) Датчик силы. 

3) Датчик движения. 

4) Датчик индукции магнитного поля. 

5) Датчик ускорения. 

6) Датчик напряжения. 

7) Датчик тока. 

8) Датчик давления. 

9) Фотоэлектрический датчик.
	Комплект должен быть предназначен для организации учебной, учебно-исследовательской и проектной деятельности  с использованием цифрового измерительного оборудования в пределах учебного помещения и вне его и включать:

1) Переносной регистратор данных (Автономное устройство отображения, регистрации и сохранения результатов экспериментов) должен быть предназначен для осуществления сбора и регистрации данных в двух режимах: автономном и с помощью подключаемого к нему компьютера со специализированным программным обеспечением. В автономном режиме регистратор данных должен иметь возможность производить настройки и выбор параметров используя собственное меню настроек.

Регистратор должен обладать следующими качественными и функциональными характеристиками:

- иметь не менее 1 USB 2.0 разъема  для подключений к внешнему оборудованию;

- иметь LCD экран не менее 3 дюймов, с разрешением не менее 128х64 точек;

- иметь разъемы для подключения датчиков;

- иметь возможность автоматического сканирования и определения типа датчиков;

- иметь возможность автоматической калибровки датчиков;

- иметь возможность обновления  прошивки;

- должен иметь элемент питания. 

В комплект регистратора данных должны  входить соединительные кабели:

- USB A-B кабель, длиной не менее 1 м - не менее 1 шт.

2) Программное обеспечение  должно быть русифицировано, поддерживать операционные системы Microsoft Windows или эквивалент, поставляться на CD-диске, содержащим установочный файл, руководство пользователя программы. 

ПО должно обеспечивать:

- регистрацию, передачу, обработку и сохранение в памяти компьютера данных, поступающих с цифровых датчиков или регистратора данных в числовом, графическом или табличном виде;

- возможность видео записи хода эксперимента;

- возможность экспорта данных в MS Excel или эквивалент;

- математическую обработку и анализ данных;

- вывод на печать результатов обработки данных экспериментов.      

3) Датчик температуры:  предназначен для измерения температуры различных сред в указанных диапазонах. Датчик должен отвечать следующим требованиям:

Должен быть оснащен стержнем из нержавеющей стали, длиной не менее 80 мм и диаметром не более 5 мм, и встроенным сопротивлением из меди, расположенным в верхней части датчика.

Датчик должен позволять проводить измерения как в °С так и в °F.

Датчик должен иметь разъем для  подключения к регистратору данных.

Диапазон измеряемых температур:  не ниже -25 и не выше +110°С.

Погрешность: не хуже 1°С 

4)Датчик силы: Должен использоваться в опытах по физике для измерения силы. Датчик должен отвечать следующим требованиям:

Должен иметь чувствительный элемент на основе тензорезистора, преобразующего прилагаемую силу в напряжение.

Датчик должен иметь разъем для  подключения к регистратору данных. Диапазон измерения должен быть не менее±10Н, не более ±50 Н.

5) Датчик движения: Должен использоваться в опытах по физике для измерения параметров движения объекта. 

Датчик должен отвечать следующим требованиям: Датчик движения должен иметь разъем для подключения к регистратору данных. Диапазон измерения должен быть не менее: от 20 до 200 см. Разрешающая способность должна быть не менее: 1 мм.

Точность должна быть не более: ±2%.

6) Датчик индукции магнитного поля: Должен использоваться в опытах по физике для измерения индукции магнитного поля. Датчик должен отвечать следующим требованиям:

Чувствительным элементом датчика должен быть полупроводниковый элемент Холла, который должен устанавливаться  в торцевой части зонда. Датчик должен иметь разъем для  подключения к регистратору данных. Диапазон измерения должен быть: не более +/- 64 мТл. Разрешающая способность не хуже 0,01 мТл. Точность не хуже 0,05 мТл.

7) Датчик ускорения: Датчик должен быть предназначен для проведения экспериментов по курсу «Физика». Датчик должен отвечать следующим требованиям:

Датчик должен иметь разъем для подключения к регистратору данных. Диапазон измерения датчика должен быть не хуже: от -5g до +5g (от –49 до +49 м/с2). В состоянии покоя показывает величину 1 g (g = 9,8 м/с2)

8) Датчик напряжения: Датчик должен быть предназначен для измерения напряжения в цепях постоянного и переменного тока в указанном диапазоне. Датчик должен отвечать следующим требованиям: - диапазон измерений: +/-25V; - разрешение - не менее 10mV;

- внутреннее сопротивление - не менее 2MΩ.

9) Датчик тока: Должен быть предназначен для измерения силы тока. Датчик должен отвечать следующим требованиям:

- диапазон измерений:  ± 2,5 А; - разрешение - не менее 10mА;- внутреннее сопротивление - не менее 0,2 MΩ.

10) Датчик давления: Должен использоваться в опытах по физике для измерения давления неагрессивных газов.

Датчик  должен отвечать следующим требованиям:

Должен иметь разъем для  подключения к регистратору данных.

Датчик должен позволять производить измерения в различных единицах: кРа, Бар, атм., Рsi.

Диапазон измерения давления должен составлять не менее: от 0 до 700 кРа или в соответствующих эквивалентных единицах измерения.

11) Фотоэлектрический датчик: Датчик должен быть предназначен для проведения экспериментов по курсу «Физика». Датчик  должен отвечать следующим требованиям: Фотодатчик должен иметь разъем для подключения к регистратору данных. Диапазон измерений: от 25 us до 300 us. Разрешающая способность: 0,1 us. Точность не должна быть более: ±2%.

	Модуль 4

	1.
	Набор по механике
	Набор должен быть предназначен для проведения фронтальных лабораторных работ по следующей тематике: градуирование пружины и измерение сил динамометром; измерение силы трения скольжения; выяснения условия равновесия рычага; изучение устройства подвижного и неподвижного блока; определений КПД при подъеме тела по наклонной плоскости; изучение "золотого правила" механики;; измерение скорости неравномерного движения; исследование зависимости скорости равноускоренного движения от времени; измерение ускорения движения тела; исследование зависимости перемещения от времени при равноускоренном движении; исследование движения тела под действием нескольких сил; измерение жесткости пружины; измерение коэффициента трения скольжения; изучение движения тела, брошенного горизонтально; определение ускорения тела по величине действующей на него силы и массе тела; изучение равновесия тел под действием нескольких сил; изучение закона сохранения механической энергии; измерение ускорения свободного падения с помощью маятника и др. 

В состав набора должны входить следующие элементы и устройства: направляющая рейка (1 шт.), каретка (1 шт.), электронный секундомер с 2-мя датчиками (1 шт.), рычаг с осью (1 шт.), крючок (2шт.), желоб (трубка) с держателем (1 шт.), штатив (основание, стойка, муфта) (1 шт.), подвижный блок (1 шт.), неподвижный блок (1 шт.), груз (4шт.) шарик (1 шт.), бумага копировальная (1 шт.), коврик из пористого пластика (1 шт.), тесьма (1 шт.). 

Набор должен сопровождаться методическими указаниями по комплектации и по возможным опытам. Набор должен быть упакован в коробку габаритных размеров: не более 600х700х500 мм.

	2.
	Набор по молекулярной физике и термодинамике
	Набор предназначен для проведения фронтальных работ по следующей тематике: исследование процессов перехода вещества из твердого состояния в жидкое и обратно; изучение изобарного, изохорного и изометрического процессов, образование кристаллов. 

В состав набора должно входить: трубка-резервуар с двумя кранами-1шт, манометрическая трубка -1шт,  пробирка с кристаллическим веществом -1шт,  пробирка с аморфным веществом* -1шт, пакетик с натриевой солью -1шт, пробирка -1шт, , жгут резиновый -1шт,набор капилляров -1шт. Цилиндр мерный (мензурка) 100мл -1 шт, инструкция по выполнению лабораторных работ -1шт, рекомендации по использованию в учебном процессе -1 экз., паспорт изделия -1шт. 

Набор должен быть упакован в коробку габаритных размеров: не более 600х700х500 мм.

*Аморфное вещество должно быть синтезировано из нескольких органических соединений и должно являться безвредным.

	3.
	Набор по электричеству
	Набор должен быть предназначен для  проведения фронтальных лабораторных работ по следующей тематике: сборка электрической сети и измерение силы тока и напряжения на ее различных участках; регулирование силы тока переменным резистором; наблюдение химического действия электрического тока; сборка гальванического элемента и испытание его действия; исследование зависимости силы тока на участке цепи от напряжения и сопротивления; измерение сопротивления проводника; измерение мощности  и работы тока в электрической лампе; изучение магнитного поля постоянного магнита; изучение электродвигателя постоянного тока; измерение КПД электродвигателя; измерение  ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока; измерение удельного сопротивления проводника; изучение последовательного и параллельного соединения проводников; определение заряда электрона; наблюдение действия магнитного поля на ток; изучение явления электромагнитной индукции и др. 

Набор должен содержать: ключ(выключатель), предназначенный для замыкания и размыкания электрической цепи  (1 шт.); лампа накаливания напряжением питания 3,5В  (1 шт.); резисторы сопротивлениями R1=12 Ом, изготовленный из нихромовой проволоки диаметром 0,25мм (1 шт.) и R2=6 Ом, изготовленные из нихромовой проволоки диаметром 0,36мм (1 шт.); проволочный переменный резистор сопротивлением 10 Ом, средний вывод которого связан с ползунком (движком) (1 шт.);; электродвигатель постоянного тока (1 шт.); проволочный моток на цилинрическом изоляционном каркасе с соединительными проводами из монтажного провода (2шт); полосовые магниты (2шт); компас (1 шт.), разноцветные соединительные проводники (8шт), снабженные с обоих концов штекерами и гнездами; пружинные контакты типа "крокодил", описание набора (паспорт) (1 шт). Набор должен быть обеспечен методическими рекомендациями по их использованию на бумажном носителе. Набор должен быть упакован в коробку габаритных размеров: не более 600х700х500 мм

	4.
	Набор по оптике
	Набор должен быть предназначен для проведения фронтальных лабораторных работ по не менее чем 19 темам, например: исследование явлений отражения света; построение изображения предмета в плоском зеркале; сборка модели зеркального перескопа; наблюдение преломления света призмой плоскопараллельной пластиной; исследование преломления света на границе раздела 2х сред; измерение показателя преломления вещества; измерение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы; измерение фокусного расстояния и оптической силы рассеивающей линзы; измерение фокусного расстояния собирающей линзы с помощью формулы линзы; сборка моделей проекционного аппарата; сборка модели микроскопа; сборка модели трубы Кеплера; сборка модели трубы Галилея; наблюдение дифракции света; наблюдение интерференции света; измерение длины световой волны; наблюдение поляризации света; наблюдение явления дисперсии.

В состав набора должны входить следующие элементы и устройства: линза сферическая (3шт.), поляроид (2шт), дифракционная решетка (1 шт.), плоский полуцилиндр (1 шт.), плоскопараллельная пластина (1 шт.), пластина со скошенными гранями (1 шт.), плоское зеркало (1 шт.), экран с прорезью (1 шт.), лимб (1 шт.), держатель оптических элементов (3 шт), лампа с колпачком (1 шт.), кювета с прозрачными стенками (1 шт.), коврик пластиковый (1 шт.), соединительные провода (3шт). 

Набор должен сопровождаться методическими указаниями по комплектации и по возможным опытам. Набор должен быть упакован в коробку габаритных размеров: не более 600х700х500 мм.


	Модуль 5

	1.
	Набор “ГИА. Механические явления”
	Набор размещен в 2 лотках и предназначен для:

- отработки экспериментальных умений по разделу «Механические явления»;

- итоговой проверки уровня приобретенных экспериментальных навыков по разделу «Механические явления».

В состав должно входить: 

1. Муфта штатива – 1 шт.;

2. Лапа штатива – 1 шт.;

3. Груз наборный – 1 шт.;

4. Каретка-брусок – 1 шт.;

5. Секундомер электронный с датчиками – 1 шт.;

6. Комплект упругих элементов – 1 шт.;

7. Транспортир – 1 шт.; 

8. Мерная лента – 1 шт.;

9. Ключ секундомера – 1 шт.;

10. Динамометр неградуированный – 2 шт.;

11. Динамометр №1, – 1 шт.;

12. Динамометр №2, – 1 шт.;

13. Груз 100 г с крючком – 4 шт.;

14. Груз 50 г с крючком – 1 шт.;

15. Коврик – 1 шт.;

16. Прибор для изучения падения тела – 1 шт.;

17. Комплект зажимов – 1 шт.;

18. Колба шприца – 1 шт.;

19. Шнур – 1,5 м;

20. Линейка металлическая – 1 шт.;

21. Мерный цилиндр – 1 шт.;

22. Блок подвижный – 1 шт.;

23. Блок неподвижный – 1 шт.;

24. Паспорт – 1 шт.

25. Скамья механическая – 1 шт.;

26. Стакан пластиковый мерный – 1 шт.;

27. Рычаг – 1 шт.;

28. Штатив – 1 шт.;

29. Подставка для грузов – 1 шт. и другое оборудование, необходимое для проведения лабораторных работ.

Основные технические характеристики:

· Пределы перемещения по шкале наклонной плоскости, мм: не менее 0-750;

· Интервал измерения времени секундомером, с: не менее 0-9,999;

· Дискретность измерения времени, с: не более 0,001;

· Источник питания секундомера, батарея не хуже типа – 6F22КРОНА;

· Длина соединительного кабеля датчика, мм: не менее 600;

· Емкость мерного цилиндра, мл: не менее 250;

· Емкость стакана, мл: не менее 250;

· Масса груза, г: 50-100

· Стойка штатива, мм: не менее 450;

Динамометр: 1 – 5 Н.

	2.
	Набор “ГИА. Тепловые явления”
	Набор размещен в одном лотке и предназначен для:

- приобретения учащимися экспериментальных навыков по разделу «Тепловые явления»;

- итоговой проверки уровня приобретенных экспериментальных навыков по разделу «Тепловые явления».

В состав должно входить:

1. Манометр – 1 шт.;

2. Крючок – 1 шт.;

3. Марля лоскут – 1 шт.;

4. Термометр комнатный неградуированный – 1 шт.;

5. Термометр лабораторный – 2 шт.;

6. Кронштейн термометра – 1 шт.;

7. Основание кронштейна термометра – 1 шт.; 

8. Чашка Петри – 1 шт.;

9. Калориметрическое тело – 1 шт.;

10. Таймер – 1 шт.;

11. Резинка банковская – 1 шт.;

12. Поилка для птиц – 1 шт.;

13. Линейка металлическая – 1 шт.;

14. Психрометрическая таблица – 1 шт.;

15. Штатив – 1 шт.;

16. Зажим канцелярский – 1 шт.;

17. Крючок металлический – 2 шт.; 

18. Паспорт – 1 шт. и другое оборудование, необходимое для проведения лабораторных работ.

Основные технические характеристики:

· Пределы измерения манометра, мм рт. ст.: не менее 0-300;

· Точность манометра, мм рт. ст.:  не более 4;

· Приделы измерения термометра, ˚С: не менее 0-100;

· Точность термометра, °С: не более 1;

· Интервал измерения времени таймером, ч: не менее 0-24;

· Точность измерения времени, с: не более 1;

Длина линейки, мм: более 150.

	3.
	Набор “ГИА. Электромагнитные явления”
	Набор размещен в 2 лотках и предназначен для:

- приобретения учащимися экспериментальных навыков по разделу «Электромагнитные явления»;

- итоговой проверки уровня приобретенных экспериментальных навыков по разделу «Электромагнитные явления».

В состав набора должно входить:

1. Паспорт – 1 шт.;

2. Муфта штатива – 1 шт.;

3. Держатель – 1 шт.;

4. Резистор на основании с разным сопротивлением – 5 шт.;

5. Резистор проволочный на основании – 3 шт.;

6. Лампа в сборе – 1 шт.;

7. Катушка-моток на оси – 1 шт.;

8. Комплект проводов – 1 шт.;

9. Лампа на основании – 1 шт.;

10. Переменный резистор на основании – 1 шт.;

11. Ключ на основании – 1 шт.;

12. Электромагнит на основании – 1 шт.;

13. Катушка-моток – 1 шт.;

14. Компас – 1 шт.;

15. Магнит полосовой маркированный – 1 шт.;

16. Магнит полосовой немаркированный – 1 шт.;

17. Транспортир – 1 шт.

18. Пластиковая трубка с магнитами и держателем – 1 шт.;

19. Стакан с нагревателем – 1 шт.;

20. Подставка магнита – 1 шт. и другое оборудование, необходимое для проведения экспериментальных заданий по ГИА.

Основные технические характеристики:

· Резисторы: 1,0 – 8,2 Ом

· Лампа в сборе: Р не более 12Вт, U не более 12 В;

· Лампа на основании: мощность U не более 4,8 В, при I не более 0,5 А;

Переменный резистор: R не более 10 Ом, при I не более 3 А.

	4.
	Набор “ГИА. Оптические и квантовые явления”
	Набор размещен в одном лотке и предназначен для:

- приобретения учащимися экспериментальных навыков по разделу «Оптические и квантовые явления»;

- итоговой проверки уровня приобретенных экспериментальных навыков по разделу «Оптические и квантовые явления».

В состав набора должно входить:

1. Корпус осветителя – 1 шт.;

2. Диафрагма с одной щелью и тремя щелями – 1 шт.;

3. Диафрагма с пятью щелями – 1 шт.;

4. Цилиндрическая линза двояковыпуклая № 1 – 1 шт.;

5. Цилиндрическая линза плоско-выпуклая № 2 – 1 шт.;

6. Цилиндрическая линза плоско-вогнутая № 3 – 1 шт.;

7. Цилиндрическая линза двояковогнутая № 4 – 1 шт.;

8. Наливная линза – 1 шт.;

9. Оптические элементы на стойке № 1, № 2 – 2 шт.;

10. Призма трапецеевидная – 1 шт.;

11. Полуцилиндр прозрачный – 2 шт.;

12. Плоское зеркало – 2 шт.;

13. Экран металлический – 1 шт.;

14. Держатель оптических элементов – 2 шт.;

15. Линейка магнитная 0-10 см – 1 шт.;

16. Линейка магнитная 4-0-4 см – 1 шт.;

17. Линейка прозрачная 30 см – 1 шт.;

18. Держатель для источника света – 1 шт.;

19. Зажим канцелярский – 2 шт.;

20. Источник света – 1 шт.;

21. Транспортир – 1 шт.;

22. Планшет – 1 шт.;

23. Слайд изображения – 1 шт.;

24. Лимб – 1 шт.;

25. Транспортир пластиковый прозрачный – 1 шт.;

26. Флакон с глицерином – 1 шт.;

27. Кейс – 1 шт.;

28. Паспорт – 1 шт. и другое оборудование, необходимое для проведения экспериментальных заданий по ГИА.

Основные технические характеристики:

· Источник света: Р не более 4,8В, U не более 2Вт;

· Диаметр линз, мм: менее 40;

Оптические элементы: F 53 - 97.

	Модуль 6

	1.
	Автономное устройство отображения, регистрации и сохранения результатов экспериментов с программным обеспечением и методическими рекомендациями в комплекте: 

1)Датчик температуры.

2) Датчик рН. 

3) Датчик СО2.

4) Датчик О2.
	Комплект должен быть предназначен для организации учебной, учебно-исследовательской и проектной деятельности  с использованием цифрового измерительного оборудования в пределах учебного помещения и вне его и включать:

1) Переносной регистратор данных (Автономное устройство отображения, регистрации и сохранения результатов экспериментов) должен быть предназначен для осуществления сбора и регистрации данных в двух режимах: автономном и с помощью подключаемого к нему компьютера со специализированным программным обеспечением. В автономном режиме регистратор данных должен иметь возможность производить настройки и выбор параметров используя собственное меню настроек.

Регистратор должен обладать следующими качественными и функциональными характеристиками:

- иметь не менее 1 USB 2.0 разъема  для подключений к внешнему оборудованию;

- иметь LCD экран не менее 3 дюймов, с разрешением не менее 128х64 точек;

- иметь разъемы для подключения датчиков;

- иметь возможность автоматического сканирования и определения типа датчиков;

- иметь возможность автоматической калибровки датчиков;

- иметь возможность обновления  прошивки;

- должен иметь элемент питания. 

В комплект регистратора данных должны  входить соединительные кабели:

- USB A-B кабель, длиной не менее 1 м - не менее 1 шт.

2) Программное обеспечение  должно быть русифицировано, поддерживать операционные системы Microsoft Windows или эквивалент, поставляться на CD-диске, содержащим установочный файл, руководство пользователя программы. 

ПО должно обеспечивать:

- регистрацию, передачу, обработку и сохранение в памяти компьютера данных, поступающих с цифровых датчиков или регистратора данных в числовом, графическом или табличном виде;

- возможность видео записи хода эксперимента;

- возможность экспорта данных в MS Excel или эквивалент;

- математическую обработку и анализ данных;

- вывод на печать результатов обработки данных экспериментов.      

3) Датчик температуры:  предназначен для измерения температуры различных сред в указанных диапазонах. Датчик должен отвечать следующим требованиям:

Должен быть оснащен стержнем из нержавеющей стали, длиной не менее 80 мм и диаметром не более 5 мм, и встроенным сопротивлением из меди, расположенным в верхней части датчика.

Датчик должен позволять проводить измерения как в °С так и в °F.

Датчик должен иметь разъем для  подключения к регистратору данных.

Диапазон измеряемых температур: не ниже -25 и не выше +110°С.

Погрешность: не хуже 1°С 

4) Датчик pH: Датчик должен быть предназначен для измерения pH различных растворов. Датчик должен отвечать следующим требованиям:

Датчик должен иметь разъем для  подключения к регистратору данных.

Датчик должен иметь диапазон измерений: от 0 до 14 единиц рН.

Разрешающая способность датчика должна быть не менее 0,01 единиц рН.

Точность датчика должна быть не более 0,01 единиц рН.

Датчик должен иметь возможность производить калибровку электрода.

5) Датчик СО2: Датчик углекислого газа должен быть предназначен для измерения содержания углекислого газа в воздухе. Датчик должен отвечать следующим требованиям:

В качестве чувствительного элемента датчика должен быть использован твердый электролит типа NASICON, или эквивалент.

Датчик должен иметь разъем для подключения к регистратору данных.

Мах предел измерений: 10000 ppm,

Разрешение не менее: 10 ppm.

6) Датчик О2: Датчик кислорода должен быть предназначен для измерения концентрации кислорода в воздухе. Датчик должен отвечать следующим требованиям:

Датчик должен иметь разъем для подключения к регистратору данных. 

Диапазон измерений: не менее 0-12,5 мг/л нерастворенного кислорода (DO2) и не менее 0-25% О2,

Разрешение: не менее 0,2%,

Точность: не более 0,2%.

7) Методические рекомендации: должны содержать описание, комплект оборудования, порядок проведения,  ожидаемые результаты, контрольные вопросы к полученным результатам не менее 10 экспериментов по химии. Методические рекомендации должны поставляться на CD-диске, а также в печатной форме.

	Модуль 7

	1.
	Конструктор робототехнический  по началам прикладной информатики и робототехники с программным обеспечением и блоком питания. Базовый набор.
	В состав конструктора должно входить: 

1) не менее 400 конструктивных элементов; 

2) микропроцессорный блок (микрокомпьютер); 

3) не менее 3 интерактивных сервомоторов; 

4) ультразвуковой датчик расстояния; 

5) датчик звука;

 6) датчик света; 

7) не менее 1 датчика касания; 

8) аккумуляторная батарея; 

9) соединительные кабели, 

10) цветные инструкции по сборке. Микропроцессорный блок (микрокомпьютер) должен быть снабжен не менее чем двумя разъёмами для подключения электромоторов и лампочек, не менее чем двумя разъёмами для датчиков, а также встроенным динамиком для воспроизведения звука.
В микрокомпьютере: должен быть предусмотрен интерфейс для приема команд от компьютера, передачи данных в компьютер, для приема-передачи сообщений на другой микропроцессорный блок. Должен быть предусмотрен интерфейс для создания простых программ, тестирования датчиков и настройки параметров.

Флэш-память должна обеспечивать одновременное хранение не менее 8 исполняемых программ, не менее 1000 точек данных.

Должен быть предусмотрен интерфейс для связи Bluetooth 2.0.

Должен быть программируемый графический LCD-дисплей для демонстрации исполняемой программы, данных, полученных от датчиков, и другой необходимой пользователю информации, Конструктор должен быть предназначен для пошагового изучения основ робототехники, сборки и программирования моделей роботов, используется при изучении информационных технологий, компьютерного управления, технологий автоматизированного производства. С использованием конструктора обучающиеся должны приобрести практический опыт работы с датчиками, электромоторами и интеллектуальными устройствами.

Программируемый блок управления к конструктору может служить в качестве регистратора данных. Набор поставляется и хранится в прочной упаковке.

В комплекте к конструктору должно быть:

– программное обеспечение (ПО), обеспечивающее работу конструктора.

– блок питания постоянного тока предназначен для подзарядки аккумуляторной батареи к микрокомпьютеру от сети 220V.

	2.
	Ресурсный набор к конструктору робототехническому по началам прикладной информатики и робототехники
	Должен включать дополнительные и новые конструкционные элементы: балки, оси, соединительные элементы, крюки подъемных кранов, зубчатые колеса, шины колес и т.д., которые позволяют расширить возможности создания разнообразных моделей и роботов. Набор должен содержать не менее 800 деталей (элементов) и быть функционально дополняем и совместно используем с конструктором робототехническим  по началам прикладной информатики и робототехники (базовый набор).

	3.
	Конструктор робототехнический с комплектом заданий
	Предназначен для пошагового изучения основ робототехники, основных понятий естественных наук, технологий, технического конструирования, математики, экологии, экономики. С использованием конструктора обучающиеся приобретут практический опыт работы с датчиками, электромоторами, интеллектуальными устройствами, альтернативными источниками энергии. Может быть использован при подготовке к соревнованиям по робототехнике при выполнении экологических миссий. 

В набор входят: детали для сборки не менее чем 12 моделей, не менее чем 6 тренировочных полей, не менее чем 2 рабочих поля; а так же комплект заданий к конструктору, включающий не менее чем 7 структурированных и детализированных тренировочных задания для развития практических навыков обучающихся в конструировании, программировании и разрешении технических проблем, связанных с возобновляемыми источниками энергии. Набор должен быть функционально дополняем и совместно используем с конструктором робототехническим  по началам прикладной информатики и робототехники (базовый набор).

	4.
	Конструктор робототехнический по направлению "Технология и физика" с заданиями
	Предназначен для изучения устройств и принципов действия простых механизмов, машин и различных конструкций, оснащенных мотором, проведения экспериментов по изучению уравновешенных и неуравновешенных сил, силы трения, воздействия сил на тела, скорости и тяговой мощности, закрепления навыков измерения расстояний, времени, скорости и веса,  движения и скорости и т.д.

Набор обязан содержать не менее 390 деталей (элементов), в т.ч.: цветные технологические карты для сборки моделей, а также комплект заданий к конструктору (книга для учителя на CD). Задания базового уровня (CD) обязаны включать не менее 37 занятий по базовым моделям и не менее 14 по основным с дальнейшим развитием.


	5.
	Конструктор робототехнический для изучения возобновляемых источников энергии с заданиями
	Представляет собой набор элементов для изучения возобновляемых источников энергии, а также производства, передачи, сохранения, преобразования и потребления энергии. Позволяет собрать не менее чем 6 моделей реальных энергетических объектов, в т.ч. ветровую электростанцию и автомобиль на солнечных батареях. В набор обязаны входить следующие элементы: солнечная батарея, обеспечивающая выходные параметры: не менее 5 В и не менее 100 мА, при дневном освещении яркостью 100 000 люкс (1 ед.), лопасти турбины, мотор-генератор, обеспечивающий скорость вращения вала не менее 600 об/мин (1 ед.), светодиоды, соединительный кабель (не менее 30 см), мультиметр (1 ед.), комплект из не менее 5 цветных буклетов – инструкций для конструирования основных моделей; а также книга для учителя (на CD) с комплектом заданий, содержащим не менее 6 уроков и не менее 4 технических задач для изучения.


	6.
	Набор дополнительных элементов для изучения пневматических устройств к конструктору робототехническому с заданиями
	Набор дополнительных элементов (не менее 31 детали) для изучения пневматических устройств, проведения лабораторных работ, измерения давления, изучения процессов сжатия воздуха, подачи и распределения его в пневматической системе. Позволяет собрать 5 базовых  моделей и 4 модели реальных пневматических устройств.

В набор входят: технологические карты, насосы, трубки, пневмо-цилиндры, воздушные клапаны, ресивер, манометр; а так же книгу для учителя, (CD) с комплектом заданий, содержащих 14 занятий по базовым моделям, 4 основных занятия и 2 технические задачи.

	7.
	Датчик цвета
	Датчик цвета работает не менее в трех режимах: 1) отличает не менее шесть цветов, или раскладывает принятый цвет на не менее три цвета режима RGB (красный, зеленый, синий; 2) фиксирует внешнее освещение и выдает результат в условных единицах; 3) фиксирует отраженный свет, созданный собственным излучателем и выдает результат в условных единицах.

Быть функционально работоспособен и совместим с конструктором робототехническим  по началам прикладной информатики и робототехники (базовый набор). Датчик можно использовать в виде светодиодной лампы с тремя различными цветами. 

Габаритные размеры прибора: не более 100х50х50 мм


Приложение 2

Расчет начальной (максимальной) цены контракта

	Наименование
	Кол-во
	Коммерческое предложение № 1 (ООО "Континент групп")
	Коммерческое предложение № 2 (ООО "Центр школьной комплектации")

	
	
	Цена за единицу, руб.
	Сумма, руб.
	Цена за единицу, руб.
	Сумма, руб.

	Модуль 1 и Модуль 2. Цифровое учебно-лабораторное оборудование для учащихся начальной школы.
	 
	 
	 

	Микроскоп цифровой
	4
	30 102
	120408
	34617
	138468

	Конструктор для изучения основ робототехники с ресурсным набором и программным обеспечением
	4
	12 049
	48196
	13254
	53016

	Автономное устройство отображения, регистрации и сохранения результатов экспериментов с программным обеспечением и методическими рекомендациями в комплекте:
	4
	48 482
	193928
	53330
	213320

	Цена комплекта
	1
	 
	362532
	 
	404804

	Итого по модулю 1 (44 комплекта)
	44
	 
	15951408
	 
	17811376

	Модуль 2. Цифровое учебно-лабораторное оборудование для учащихся начальной школы
	 
	 
	 

	Микроскоп цифровой
	2
	30 102
	60204
	34617
	69234

	Конструктор для изучения основ робототехники с ресурсным набором и программным обеспечением
	2
	12 049
	24098
	13254
	26508

	Автономное устройство отображения, регистрации и сохранения результатов экспериментов с программным обеспечением и методическими рекомендациями в комплекте:
	2
	48 482
	96964
	53330
	106660

	Цена комплекта
	1
	 
	181266
	 
	202402

	Итого по модулю 2 (41 комплект)
	41
	 
	7431906
	 
	8298482

	Модуль 3. Цифровой лабораторный комплекс по изучению физики.
	 
	 
	 

	Автономное устройство отображения, регистрации и сохранения результатов экспериментов с ПО и методрекомендациями в комплекте:
	1
	71 448
	71448
	78593
	78593

	Итого по модулю 3 (45 комплектов)
	45
	 
	3215160
	 
	3536685

	Модуль 4. Учебно-лабораторное оборудование по физике (дополняющее комплект цифрового лабораторного комплекса)

	Набор по механике
	1
	4 673
	4673
	5140
	5140

	Набор по молекулярной физике и термодинамике
	1
	890
	890
	979
	979

	Набор по электричеству
	1
	2 873
	2873
	3304
	3304

	Набор по оптике
	1
	2 033
	2033
	2338
	2338

	Цена комплекта
	1
	 
	10469
	 
	11761

	Итого по модулю 4 (46 комплектов)
	46
	 
	481574
	 
	541006

	Модуль 5. ГИА – лаборатория.
	 
	 
	 

	Набор «ГИА-лаборатория» по физике (базовый)
	1
	32 850
	32850
	37778
	37778

	Итого по модулю 5 (53 комплекта)
	53
	
	1741050
	
	2002234

	Модуль 6. Цифровой лабораторный комплекс по изучению химии.
	 
	 
	 

	Автономное устройство отображения, регистрации и сохранения результатов экспериментов с программным обеспечением и методическими рекомендациями в комплекте:
	1
	69 500
	69500
	76450
	76450

	Итого по модулю 6 (36 комплектов)
	36
	 
	2502000
	 
	2752200

	Модуль 7. Комплекты оборудования для конструирования и робототехники в классе средней школы.
	 
	 
	 

	Конструктор робототехнический  по началам прикладной информатики и робототехники с программным обеспечением и блоком питания. Базовый набор.
	6
	22 242
	133452
	24466
	146796

	Ресурсный набор к конструктору робототехническому по началам прикладной информатики и робототехники
	2
	5 513
	11026
	6064
	12128

	Конструктор робототехнический с комплектом заданий
	1
	15 908
	15908
	17499
	17499

	Конструктор робототехнический по направлению "Технология и физика" с заданиями
	6
	19 672
	118032
	21639
	129834

	Конструктор робототехнический для изучения возобновляемых источников энергии с заданиями
	6
	10 631
	63786
	12226
	73356

	Набор дополнительных элементов для изучения пневматических устройств к конструктору робототехническому с заданиями
	6
	7 544
	45264
	8298
	49788

	Датчик цвета
	6
	1 773
	10638
	2039
	12234

	Цена комплекта
	1
	 
	398106
	 
	441635

	Итого по модолю 7 (16 комплектов)
	16
	 
	6369696
	 
	7066160

	ИТОГО:
	 
	 
	37692794
	 
	42008143


Начальная (максимальная) цена контракта определена по минимальному ценовому предложению – 37 692 794,00 руб.
Источник информации – коммерческие предложения организаций.
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HaumenoBaHnue Liena 3a
eAMHuLY, pyo.
Muxkpockorn uugpoBoi 34617
KoHCTpYKTOp AJisl U3YYEHHUs OCHOB POOOTOTEXHUKH C PECYPCHBIM HA0OPOM U MPOrpaMMHBIM 00ECTICUEHUEM 13254

ABTOHOMHOE YCTPONCTBO OTOOPaXEHNS, PETUCTPALIUH U COXPAHEHHS Pe3yJIbTaTOB SKCIIEPHUMEHTOB C
NporpaMMHbiM 00€CNeYeHUeM U METOOMYEeCKUMM PEKOMEHAALHUSIMY B KOMILIEKTE!

1) JaTuuk TemnepaTypsl.

2) Jdatuuk BaakHOCTH. 3) JIaT4MK 3BYyKa.

53330

ABTOHOMHOE YCTPONCTBO OTOOPaKEHUS, PETUCTPALIMHI U COXPAHEHHUS Pe3yJIbTaToB 3KcnepuMeHToB ¢ [10 u
METOAWYECKUMU PEKOMEHJALUAMU B KOMILIEKTE:

1) laT4uK TeMmnepaTypbl.

2) JJaT4mK CUJIBL.

3) JIaTyuK ABWKECHUS.

4) NaTyuK MHAYKLUUK MarHUTHOTO MOJIA. 78593
5) JaTuuK yCKOpPEHUS.

6) JlaTuvK HanpsHKeHUs.

7) JJaTt4uk ToKa.

8) JlaTuuk naBneHus.

9) @OTORAEKTPUUECKUH NATUHK.

Habop no mexaHuke 5140
Habop no MonexkynspHO# PU3uKe U TePMOJMHAMHUKE 979

HaGop mo snexTpudecTBy 3304
HaGop no omnTrke 2338
HaGop «I'MA-nabopaTopusi» o ¢usuke (6a3oBbiii) 37778

ABTOHOMHOE yCTPOICTBO O0TOOpaKEH!s, PETUCTPALIMM U COXPAHEHHUSA Pe3yIbTAaTOB SKCIIEPHUMEHTOR C
nporpaMMHsIM 00ecreueHrneM U METOAUYECKMMY PEKOMEHIALUAMH B KOMILIEKTE:
1) laT4uK TeMIepaTypsbl.

2) Jatuuk pH. o
3) Haruuk CO2.

4) Natuuk O2.

KoncTpykTop poGOTOTEXHIYECKHI 10 HauasiaM NPUKIafHON HHPOPMATUKI ¥ POOOTOTEXHUKH C MPOrPaMMHbBIM 24466
obecnieyenneM u 6oxoM nuraHus. ba3oeiil Habop.

PecypcHbiit HAG0p K KOHCTPYKTOPY POGOTOTEXHIMECKOMY TI0 HayaliaM NMPUKJIagHON MHPOPMATHKA 1 6064
POGOTOTEXHUKU

KoHCTpYKTOp poOOTOTEXHUYECKUI C KOMIUIEKTOM 3alaHui 17499
KoHcTpyKTOp poGoTOTeXHUYSCKHH M0 HanpapieHuto "TexHonorusa u ¢pu3uka" ¢ 3a1aHusaMu 21639
KoHcTpykTop poGOTOTeXHHUECKHH 1JIs M3y4UeHHs BO30OHOBIIIEMBIX HCTOYHIUKOB SHEPIHH C 33IaHUAMH 12226
Ha6op [OTMOTHUTENbHBIX 3JIEMEHTOB Ui M3yU€HHs THEBMATUYECKUX YCTPONCTB K KOHCTPYKTOPY 8298
pPOGOTOTEXHUYECKOMY C 3aJaHUAMHU

Jatuuk 1sera 2039

H.o. 3am.0upekmopa

Kaonuuwanckasn C.B.
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HaumexnoBanue Hena 3a
eAMHuLYy, pyo.
Muxkpockon uugpoBoi 30 102
KOHCTPpYKTOp TS U3y4YEHHs] OCHOB POOOTOTEXHHUKH C PECYPCHBIM HAaGOPOM U MPOrpaMMHBIM 00eceueHuem 12 049
ABTOHOMHOE yCTPONCTBO OTOOPAKEHUSI, PETUCTPALIUU U COXPAHEHUA PE3yIbTaTOB 3KCIEPUMEHTOB C 48 482

MPOrpaMMHBIM O0ECTIeUeHNEM 1 METOINYECKUMU PEKOMEHAALMAMY B KOMIUIEKTE:
1) Jatuuk TemMniepatypsl.
2) Jatuuk BaakHOCTH. 3) JlaTuMK 3ByKa.

ABTOHOMHOE yYCTPOMCTBO 0TOGpaXKEHNs, PErMCTPALMK ¥ COXPAHEHHUS PE3yJIbTaToB 3KcnepuMeHToB ¢ I1O u 71 448
METOINYECKUMH PEKOMEHIAMAMYU B KOMIUIEKTE:
1) Jatyuk Temneparypsl.

2) JIaTuuK CHJIBL.

3) faT4uK OBWKEHUS.

4) JTaTyyK MHAYKIUY MArHATHOTO MOJS.

5) JlaTuMK yCKOpEeHUs.

6) JaTyyk HanpsKeHUs.

7) laT4MK TOKa.

8) Tatyux naBieHus.

9) @OTO3NEKTPUYUECKUMN JaTUHK.

Habop no MexaHuke 4673
Habop 1o MoJIeKyJIsIpHOH (Pu3HMKe U TEPMOAMHAMUKE 890

Habop 1o 35eKTpruyecTBY 2873
HaGop nmo onTuke 2033
HaGop «I'MIA-nabopaTtopust» mo gpusuke (6a30Bbiii) 32 850
ABTOHOMHOE YCTPOMCTBO OTOOPaKEHUS, PETUCTPALIAY U COXPAHEHHUS PE3YJIbTaTOB SKCIIEPUMEHTOB C 69 500

NPOrpaMMHBIM 0GECTIeYeHHeM U METOJUYECKUMHU PEKOMEHIALMAMY B KOMILIEKTE!
1) laT4mk TeMriepaTypsbl.

2) Jatuuk pH.

3) Hatuuk CO2.

4) Iaruuk O2.

KOHCTpyKTOp POGOTOTEXHUYECKHH 110 HaYasiaM NPUKIAIHON HH(OPMATIKY U POOOTOTEXHMAKHM C POrPaMMHBIM 22242
obecnieuenvieM u 6okoM nuTaHus. ba3oBbii Habop.

PecypcHblit HaGOp K KOHCTPYKTOPY POGOTOTEXHUHECKOMY O HauaslaM NPUKIATHON NHPOPMATHKY 1 5513
POOOTOTEXHUKU

KOHCTPYKTOP pOOOTOTEXHUUECKHI ¢ KOMIJIEKTOM 3aIaHUMA 15 908
KoHCTPYKTOp poGOTOTEXHUYECKHH M0 HanpapneHuto "TexHosorus 1 Gpusuka" ¢ 3afaHuiMK 19 672
KoHcTpykTop poGOTOTeXHHUECKHUH U1 N3YUeHHs BO30OHOB/ISEMbIX UCTOYHUKOB SHEPIUHY C 3aAaHiAMNI 10 631
HaGop DOMOIHUTENBHBIX 3IEMEHTOB I U3y4€HN s MHEBMATUYECKUX YCTPOUCTB K KOHCTPYKTOPY 7 544

pOGOTOTEXHUYECKOMY C 3aJaHUsAMHU

Jatuuk 1sera 1773

Hupexmop :
000 «Konmunenm zpynny» i
Becnuna I'.T.
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